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LEGENDA
SWIETLICA
;' Hall i szatnia ﬁ — oprawa nastropowa LED 39-48W
* PRZEDSIONEK WC MESKIEGO —
3. : UWAGI:
4, V€ MESKIE(pisuar) (X) — oprawa nastropowa LED 24-28W
S. :’V:Z,I\EAE;I:)IEEKWC DAMSKIEGO ;Ei . — w pomieszczeniach wc w garazu, kuchni i przy
6. \VC DAMSKIE X} — oprawa Scienna LED 24-28W umywalkach stosowaé gniazda i oprawy szczelne
7. . — min IP 44
g, o Mepehnosprannyeh | koble AW — oprawa LED 8—10W do pracy w niskich temperaturach — wysokos¢ montazu:
9. zg:g\évfﬁzgzsgré?w - IP65 z modyfem awaryjnym  dwufunkcyjna graz, kuchnia, wysokos¢ 110cm od podfogi
10~ kycrnia (12~ oprawa ledowa nascienna 24-28W P54 pomieszczenia suche 25¢cm od podfogi
11. . o _
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5 . — gniazda grzejnikow max 2,5kW na obwdd.
E WIATROLAP — naswietlacz LED 62-72W P 54 — zasilanie wentylatoréw przewodem YDY4x1,5
14, KORYTARZ ) . — wentylatory w WC zafqczane razem z oswietleniem
1o SZATNAZESKA — orawa ewakuacyjna LED 1W CNBOP do pracy na jasno autotest
S WC DAMSKIE . . .
16. (ATRYSK dia kobiet - — orawa awaryjna LED 4-5W CNBOP jednofunkcyjna autotest
17, SZATNIA MESKA h?‘f 0
8. \vc MESKIE 0 % — czuka ruchu PIR do oswietlenia IP 44 i IP 20
19. NATRYSK dla mezczyzn
20 g ownia e \_ — zapas kabla do przyfqczenia uzrqdzenia np wentylator
;; GARAZ/POMIESZCZENIE TECHNICZNE zapalany z o$wietleniem
' /\)/\o/\ - focznjk oéwigtleniq jednobiegunowy/dwubiegunowy . tel./fax.075/7716664
RAZEM: 234, 1m2 © - przycisk oswietleniowy dzwonkowy £ BIURO PROJEKTOWE MDS - Projekt 59900 zgorzeles
|§z| — przycisk wyfaczenia pozarowego w obudowie n/t ul.Kulczynskiego 3
P . Adres inwestora: Tytlll rysunku .
— gtosnik sufitowy audio 40W/8ohm szerokopasmowy Tem_at opracowama: - - Gming Zgorzclec Rzut parteru
Projekt budowlany Swietlicy 59-900 Zgorzelec
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