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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

» projekt wewngtrznej instalacji wodociggowej wody zimnej, cieplej wody
uzytkowej oraz instalacji hydrantowe;,
» projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

2. Charakterystyka ogolna budynku.

Jest to budynek dwukondygnacyjny. Budynek sklada z jednej klatki
schodowej. Na kondygnacji objetej zakresem opracowania znajdujg sie
pomieszczenia §wietlicy, silowni oraz pomieszczenia sanitarne wyposazone w
umywalke 1 pluczke zbiornikowg typu kompakt, brodziki natryskowe.

3. Instalacja wodociggowa.

- woda zimna

Budynek zasilany jest w zimng wode w sposob bezposredni z zewngtrzne;j
sieci wodociggowe;.

Wszystkie przewody wodociggowe- wody zimnej nalezy wykonaé z
PERT/AI/PERT np. firmy TweeTop.

Przewody prowadzone sg w bruzdach w posadzkach i $cianach.

Sposéb utozenia przewodow w posadzkach jest pokazany na rysunkach.
Proby ci$nienia przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w
COBRI INSTAL:

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby cisnieniowe instalacji na
ci$nienie 1,5 razy wigksze od ci$nienia roboczego instalacji - 1,0MPa.
Przewody instalacji sanitarnych tj. woda zimna nalezy zaizolowa¢ przed
stratami ciepta lub kondensacjg wilgoci. 1zolacje po przeprowadzonej probie
ci$nieniowej — nalezy zatozy¢ bez przerw 1 luk oraz starannie zabezpieczy¢
przed przesuni¢ciem. 1zolacje wspolne sg niedozwolone. Zawory moga
pozosta¢ niezaizolowane. Przewiduje si¢ n/w izolacje:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m
K)1)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm




Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy
wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 > wymagan z poz. 1 -4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, |2 wymagan z poz. 1 -4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
r6znych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone |40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone |80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowe;j 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku?)

Przewody instalacji wody lodowe;j 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac
grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

- woda ciepla

Zrédlem ciepla na potrzeby cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjne;
jest pompa ciepta zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym. Projektuje si¢
pompg ciepta z wbudowanym zasobnikiem o pojemnos$ci 300 1 z grzatkg o mocy
1,5 kW np. EcoHeat firmy TweeTop.

Parametry wody cieptej w instalacji + 55 °C.

- instalacja hydrantowa

Za wodomierzem gtéwnym DN 50 nastapi rozdziat instalacji na cze$¢ sanitarna
1 instalacj¢ hydrantowa.

W miejscu odgatezienia nalezy zainstalowaé zawor antyskazeniowy klasy EA.
Na wszystkich kondygnacjach budynku projektuje si¢ hydranty wewnetrzne
pozarowe HP-25 DN 25 na waz polsztywny z z wezem o dtugosci 30m w
typowych szafkach natynkowych 700x700x250 mm.

Instalacje wody p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
74200, taczonych za posrednictwem ksztaltek 1 ztgczek gwintowanych.



5. Instalacja kanalizacyjna sanitarna.

Wszystkie podejscia do przyborow wykonane s3 z PVC o $rednicach
przedstawionych na rysunkach. Podej$cia sa nad podloga kondygnacji ze
spadkiem minimum 2%. Przybory sanitarne umieszczone sg na wysokosciach
odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajow przyborow sanitarnych.

Piony kanalizacyjne wykonane sg z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy
110 mm. Kazdy pion zakonczony jest rurg wywiewng 110 PVC firmy WAVIN
wystajacag 0,65 m nad pota¢ dachowg. U podstawy kazdego pionu oraz na
przewodach odptywowych w miejscach oznaczonych na rysunkach nalezy
umiesci¢ czyszczaki w celu umozliwienia czyszczenia piondw 1 przewodow
odptywowych w przypadku ich niedroznosci. Przewody pod posadzka posiadaja
spadek 2 %.

6. Materialy wykorzystane przy projektowaniu.

PN-92/B-01708 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;
Katalogi techniczne 1 karty katalogowe producentéw materiatow i1 urzadzen .

Instalacje wodociggowe 1 kanalizacyjne — S. Sosnowski, J. Trembecki, J.
Chudzinski

Uwagi koncowe

- prace instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie”.
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