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1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zjazdu z drogi gminnej dr nr 296 na dziatke
nr 47/6 , AM-1, obr.Tylice, gmina Zgorzelec, do projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej.
Powyzsza dziatka budowlana jest wiasnoscia Urzgdu Gminy Zgorzelec.

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawga niniejszego opracowania sg:
- zlecenie Inwestora;
+ mapa syt.-wysokosciowa,

. obowiazujace przepisy techniczne i wizja lokalna w terenie;
1.3.Opis istniejacego obiektu

Istnicjaca dzialka nr 47/6 w Tylicach jest niezabudowana i zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy
nr.6733.7.2014.9 z dn.3.06.2014r.-ma zapewniony bezposredni dojazd z drogi gminngj dr nr 296.

Droga gminna ma nastgpujgce parametry:

« klasa techniczna -"D”

- predkos¢ projektowa -40km/h;

+ szerokos$¢ jezdni -4.5m;

. nawierzchnia utwardzona:

. pobocza ziemne -roznej szerokosci;

- wlasciciel drogi Urzad Gminy Zgorzelec;

1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJH

Zjazd z drogi wewnetrznej na posesj¢ do domu jednorodzinnego wolnostojacego zostanie wykonany
wg nastepujgcych parametrow :

. szerokosc¢ zjazdu 12,0m;

. szer. jezdni 6,0m ;

- poziom nawierzchni 200,2m n.p.m.;

. nawierzchnia twarda w granicach pasa drogowego;

. przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi,wyokraglone lukiem kotlowym o promieniu 3m;

- pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania- 2%;

- na styku drogi i zjazdu nalezy ulozy¢ krawezniki drogowe na ptasko;

1. KONSTRUKCJA WJAZDU

Zaprojektowano wjazd o nastgpujacej konstrukeji:

- warstwa odcinajaca -piasek gr.15cm;

. podbudowa - kruszywo tamane 32-64mm-gr.20cm;

- gérna warstwa podbudowy - kruszywo tamane 0-32mm-gr.15cm;

. kostka betonowa gr.8cm (starobruk) ukiadana na warstwie wyréwnawczej gr.3cm z miafu kamiennego.




