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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20p.4 ustawy Prawo budowlane

-oSwiadczam, ze ponizszy projekt budowlany

BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
w Tylicach dz. nr 47/6, obr. Tylice, AM-1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , oraz zasadami
wiedzy technicznej
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A. OPIS TECHNICZNY
1.DANE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku sSwietlicy
wiejskiej zlokalizowanej w Tylicach na dziatce o numerze ewidencyjnym: 47/6, obr. Tylice, AM -1, powiat
Zgorzelec
1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego okreslajgcego: funkcje i i
konstrukcje w zakresie budowy obiektu, oraz proponowane niezbedne rozwigzania techniczne, materiatowe i
sanitarne.
1.3. Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie Inwestora. Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:
e wizje lokalne i pomiary z natury;
e uzgodnienia z Inwestorem:;
e aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
e obowigzujgce normy i wytyczne projektowania;
e obliczenia statyczne;
e decyzja o warunkach zabudowy;
2. OPIS OBIEKTU

2.1. Architektura

Projektowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny,parterowy z poddaszem uzytkowym, oparty na
rzucie prostokata, przekryty dachem dwuspadowym o kacie pochylenia potaci dachowej 38 stopni,
symetrycznym. Uzyte na elewacjach materiaty budowlane sg tradycyjne.

Do budynku prowadzi wejscie gtdwne, zadaszone i zaakcentowane w elewacji frontowej. W obiekcie znajduja
sie dodatkowe trzy wejscia: pozarowe i do pomieszczen gospodarczych.

2.2. Lokalizacja
Realizacja projektowanej inwestycji przewidziana jest w Tylicach na dziatce nr 47/6, obr. Il, AM — 2,
powiat Zgorzelec
2.3.Funkcja
Budynek zwany swietlicg wiejska, tgczy w sobie funkcje kulturalno-o$wiatowe i rekreacyjne.
Na parterze znajdujg sie:
1. Swietlica z zapleczem w postaci kuchni, pomieszczen higieniczno-sanitarnych, hallu z szatnig;
W Swietlicy istnieje mozliwos¢ urzadzania imprez kulturalnych, przedstawien i projekcji filmowych.
Maksymalna ilo$¢ oséb - 74;
2. Sitownia z szatniami i sanitariatami,
Maksymalna ilo$¢ oséb - 14;
3. Wiatrotap z wejsciami do $wietlicy, sitowni;
4. Dwa pomieszczenia gospodarcze dostepne z zewnatrz, bez potgczenia z dodatkowymi
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pomieszczeniami.
Na poddaszu zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze do np. skladowania
2.4. Zestawienie powierzchni :
Powierzchnia zabudowy — 287,4 m2
Powierzchnia catkowita - 436,78m2
Powierzchnia uzytkowa - 216,88m2
Kubatura budynku — 1410,54m3
Wysoko$¢ kalenicy -h max.= 7,80m
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
- Parter
1.Swietlica — 74,2m?2
2.Hall i szatnia — 17,9m2
3.Przedsionek wc meskiego — 3,24m2
4. WC meskie(pisuar) — 1,2m2
5.WC meskie — 1,2m2
6.Przedsionek wc damskiego — 1,84m2
7.WC damskie — 1,44m2
8.WC niepetnosprawnych i kobiet — 4,3m2
9.Schowek pod schodami — 5,2m2
10.Schody na poddasze — 5,2 m2
11.Kuchnia — 13,4m2
12.Pomieszczenie gospodarcze — 5,34m2
13.Wiatrotap — 11,55m2
14 Korytarz- 6,65m2
15.Szatnia zenska- 8,4 m2
16.WC damskie- 1,84m2
17 .Natrysk dla kobiet- 1,84 m2
18.Szatnia meska — 8,4 m2
19.WC meskie — 1,84 m2
20.Natrysk dla mezczyzn — 1,84m2
21.Sitownia — 34,7 m2
22.Garaz/Pomieszczenie techniczne — 22,56
Razem 234,1 m2
Poddasze

1.Pomieszczenie gospodarcze nr 1 — 115,68m2
2.Pomieszczenie gospodarcze nr 2 — 80,96 m2
3.Komunikacja — 6,14m2

Razem : 202,78m2

2.5. Rzedne posadowienia budynku :
Projektowany poziom posadowienia budynku : -1.3m =199,8 m.n.p.m

Tylice - Swietlica 6
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2.6. Charakterystyka i dane techniczne budynku.

Typ zabudowy : wolnostojgcy
Klasa odpornosci ogniowej : C
Powierzchnia catkowita : 436,88m2
Kubatura: 1410,54m3

2.7. Przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano pochylnie wejsciowg o pochyleniu 8%, dt.3,75m i szer.1,2m -dla pokonania rdznicy
pozioméw pomiedzy terenem (-0,30m) a podestem wejsciowym (-0,02m) wynoszgcej 28cm.

Zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych, posiadajgcg przestrzen manewrowg fi150cm,
wyposazong w uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzgdzen higieniczno-sanitarnych, oraz pozbawiong
progoéw. Wyposazenie:

W toalecie przystosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych powinny znalez¢ sie:
sumywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,
* muszla ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,
» dozowniki mydta, papierowych recznikéw, suszarki do rak itp. Umieszczone w sposdb pozwalajagcy na ke
rzystanie z nich przez osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
ejezeli znajduje sie w niej apteczka, powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie wiekszej niz 120 cm od pe
sadzki, w miejscu dostepnym dla oséb niepetnosprawnych
Przestrzen manewrowa
W toalecie przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych nalezy zapewni¢ dojazd wézkiem inwalidzkim do
wszystkich dostepnych urzgdzen oraz przestrzeh manewrowg o wymiarach 150x150 cm.
Przestrzenie manewrowe przy poszczegdlnych urzadzeniach oraz dodatkowa przestrzenh manewrowa
150x150 cm moga sie naktadaé
Wysokos¢ miski ustepowej (mierzona do goérnej czesci deski) w toaletach przystosowanych do potrzeb oséb
niepetnosprawnych powinna wynosi¢ 45-50 cm.
Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac¢ sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w odlegtosci 70-
90 cm od tylnej Sciany toalety
Goérna krawedz umywalki powinna znajdowacé sie na wysokosci 85 cm od posadzki.
Dolna krawedz umywalki powinna znajdowac sie nie nizej niz 70 cm od posadzki.
Nalezy stosowac¢ umywalki podwieszane, bez postumentéw i szafek pod nimi
Baterie umywalkowe mogg by¢ uruchamiane dzwignig, przez przycisk lub automatycznie.
3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
3.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu;

Geotechniczne warunki posadowienia budynku ustalono na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzone;j
przez Zaktad Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej GEOLOR, wizji lokalnych i danych o budowli. Zatozono
| kategorie geotechniczng. Dane charakterystyczne oraz parametry gruntu opisano w zatgczonej opinii
geologicznej. Badania dla tej kategorii obejmowaty:

+ Rozpoznanie gruntéw zalegajgcych do poziomu i w poziomie posadowienia
+ Ustalenie zwierciadta, wahan poziomu wody gruntowe;j.
Odwiercono 6 otworéw badawczych na gtebokos¢ 2,0m do 3,0 m oznaczone numerami od 1 do 6 Grunty
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poddano badaniom makroskopowym oznaczajgc ich rodzaj i stan, a nastepnie sklasyfikowano je zgodnie
z obowigzujgca norma. Przeprowadzono obserwacje stosunkéw wodnych. Swobodne zwierciadto wody
gruntowej stwierdzono w otworze 01/04 na gtebokosci 2,35m. W pozostatych otworach do gtebokosci
prowadzonych badanh nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Gteboko$¢ przemarzania dla m.
Tylice wynosi 1,0m p.p.t. Podstawowym celem badan byto stwierdzenie z jakiego materiatu zbudowana
jest grunt, na ktérej posadowiony bedzie obiekt. Te gtebokos¢ uznano za wystarczajgcg, gdyz
projektowany budynek nie bedzie podpiwniczony. Badania potwierdzyty proste warunki gruntowe.
W podtozu gruntowym przeanalizowanym do gtebokosci 3,0 m p.p.t wydzielono 5 warstw
geotechnicznych, ktérych zaleganie przedstawiono w zatgczonych kartach dokumentacyjnych otworéw
geotechnicznych :
- la warstwa — nN — nasyp niezabudowany — gruz, glina, humus ,ttuczen wilgotny, grunt wysadzinowy fatwo
uplastyczniajgcy sie, srednio urabialny- warstwa nienosna
- Ib warstwa — H — humus z gling piaszczystg brgzowg, wilgotny, plastyczny — warstwa nienosna
- Il warstwa — Pg/Gp — piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczystg , jasnobrgzowe i pomaranczowe
grunty wilgotne, uplastycznione, wysadzinowe, srednio urabialne, grupa nosnosci G4 — warstwa nienosna
- Il warstwa — Pr+ KO — piasek gruby pomaranczowy z otoczakami wilgotny( w pkt. 01/04 ponizej
zwierciadta wody — nawodniony), sredniozageszczony, grunt niewysadzinowy, tatwo urabialny, grupa
nosnosci G1/G2 — warstwa nosna
- IV warstwa — Pog — pospétka gliniasta zielono — zéta, wilgotna, twardoplastyczna, pod wzgledem
wysadzinowosci jest to grunt watpliwy, srednio urabialny, grupa nosnosci G2 — warstwa nosna
Roboty ziemne polegajg na usunieciu warstwy nasypu skfadajgcego sie z humusu, gruzu i szlaki o
migzszosci srednio 110 cm czyli do poziomu warstwy nosnej gruntu. Istniejgcy stopien zageszczenia
podtoza wynosi Id = 0.35.
3.2.Fundamenty.
Budynek posadowiono na tawach Zzelbetowych z betonu klasy B-30 o normalnej wodoszczelnosci W4 na
wylewce z chudego betonu gr.~10cm.stal A-lll, A-0;Zbrojenie taw fundamentowych o wysokosci 40 cm
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi zachowujgc zréznicowang otuline zbrojenia dolng min.
5cm i gérng 2 cm.
Po wykonaniu tawy zabezpieczyé beton powierzchniowo i zaizolowac izolacjg poziomg — folig polietylenows.
Prety zbrojeniowe fawy fundamentowej ¢ 12 uktadaé dotem i gbrg tgczac je ze strzemionami z pretéwpo tak
aby uzyskac sztywng konstrukcje zbrojenia.
UWAGA!
Przed wylewaniem taw fundamentowych i stép fundamentowych pod stupy zabezpieczyé zbrojenie
przed przemieszczeniem.
3.3.Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako warstwowe z autoklawizowanego betonu komérkowego o wysokiej
izolacyjnosci cieplnejf TERMOREX o grubosci 24cm odmiany 600 na zaprawie cieptochronnej klasy minimum 5.
Docieplone styropianem FS20 gr.15cm Wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla tak zaprojektowanej Sciany wynosi
U = 0.209 W/m2xK co spetnia wymogi okreslone w przepisach.
3.4 Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne na parterze projektuje sie z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 24 i
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12cm odmiany 600 na zaprawie cementowo — wapiennej klasy minimum 5 lub na zaprawie
cienkowarstwowej
3.5. Stropy, nadproza.
Zaprojektowano strop typu Filigran o wysokosci ptyty 18cm na poziomie+ 3,30 mNosnosé¢ stropu 3,0 kN/m?.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy ustawié¢ podpory montazowe oraz sprawdzi¢ rozstaw wykonanie i
wlasciwe wypoziomowanie podpoér statych -$cian. Jako podpory montazowe zaleca sie stosowac¢ podpory
stalowe nastawne. Rozstaw podpdér montazowych podaje sie kazdorazowo w projekcie technicznym stropu.
Rygle podpdr montazowych nalezy ustawiaé zawsze prostopadle do dzwigarkow kratowych umieszczonych w
ptytach. Zelbetowe piyty szalunkowe nalezy uktadaé zgodnie z lokalizacjg i kierunkiem okreslonym w
dokumentacji technicznej stropu. W przypadku gdy powierzchnia podpér statych jest nieréwna lub gdy
gtebokos¢ oparcia ptyt jest wieksza niz 50 mm nalezy zastosowac podlewke z zaprawy cementowej marki
minimum M8 i grubosci 2 cm . Zaprawe o konsystencji gestoplastycznej nalezy utozy¢ bezposrednio przed
utozeniem plyty z niewielkim naddatkiem na wycisk. Prety zbrojenia gtdbwnego muszg zachodzi¢ poza
krawedz podpory na dtugos¢ minimum 5d (d- $rednica zbrojenia gtéwnego). Ptyty montowac trawersem
szesciohakowym. Styki ptyt zbroi¢ pretami fi 6 o dtugosci okoto 50 cm w rozstawie co okoto 25 cm.

Wienhce stropowe. Na obrzezach stropow na scianach obwodowych zaprojektowano wience zelbetowe jak

w czesdci graficznej. Zbrojenie stropu nalezy zakotwi¢ w wiencach. Wierice nalezy betonowac réwnolegle
ze stropem.
Betonowanie stropu. Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po doktadnym sprawdzeniu utozenia ptyty

stropowej, wigzania zbrojenia wiencow i zbrojenia podporowego. Betonowanie nalezy wykona¢ betonem
klasy B30 posuwajgc sie stopniowo prostopadle do belek, dbajac aby mieszanka betonowa dokfadnie
wypetnita powierzchnie stropu i wience. Przed wykonaniem nadbetonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wypoziomowania dolnej ptaszczyzny prefabrykatéw, utozyé rurki instalacyjne dla instalacji przewidzianych
w projekcie, oczyscic i obficie nawilzyé goérng powierzchnie ptyty stropowe;.

Na obrzezu stropoéw na $cianach nosnych zewnetrznych zaprojektowano wience zelbetowe W1 o wymiarach

24x24 cm zbrojony stalg St3SX¢ 12, strzemiona ¢ 8 co 24cm.

Wieniec dociepli¢ od zewnatrz styropianem gr. 15 cm.

Betonowanie wiencéw. Beton musi by¢ wibrowany! Zaleca sie stosowanie wibratoréw pograzalnych.

Zaprojektowano nadproza otwordw okiennych i drzwiowych jako belke prefabrykowang L 19

3.6.Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako grawitacyjne oraz w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni jako

mechaniczne wywiewne. W garazu zaprojektowano kanat do wyrzutni dachowej -rure wentylacyjng fi 160

wyrzucajgcej zuzyte powietrze ponad potaé dachowa.

3.7.Schody wewnetrzne
Schody z parteru na pietro zaprojektowano jako zelbetowe,ptytowe,zabiegowe o grubosci ptyty
schodowej 12 cm zbrojone pretami ¢ 12co 9 cm, przy podporze co drugi pret nalezy odgig¢ ku gorze.
Beton klasy minimum B 25 Szerokosé¢ uzytkowa biegu zostata zaprojektowana jako 120 cm. Balustrada
jednostronna stalowa, o wysokosci 90cm malowana zestawem farb do zabezpieczeh antykorozyjnych
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BIURO PROJEKTOWE MDS - Projekt 59-900 Zgorzelec ul. Kulczynskiego 3 tel./fax 075-7716664

3.8 Dach
Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowy wykonany z drewna

sosnowego klasy C 30 zabezpieczony powierzchniowo INTOX-em S oraz przeciwogniowo ORNIOCHRON-
em. Kat pochylenia potaci dachowej 38.
Elementy wiezby :

krokwie 8x18cm co 73,8-88 cm

murtaty 15x15 cm

jetki 8x16cm

stupy 16x16cm

ptatwie 16x20cm

wymiany 8x18cm
Warstwy dachu ocieplonego :

dachdéwka ceramiczna

taty 40x60mm

kontrtaty 50 x 40 mm dociskajgce folie dachowag

folia paroprzepuszczalna

krokiew 80x180mm

wetna mineralna gr.20cm oA = 0,042 W/m x K

paroizolacja

taty 50x20mm

ptyty gkf na stelazu

UWAGA ! Podczas uktadania folii paroprzepuszczalnej zwréci¢é uwage na potozenie jej wkasciwg strong
na zewnatrz potaci. Podczas ukfadania wetny mineralnej zabezpieczy¢ jg przed zsuwaniem.

3.9. lzolacje
Izolacje przeciwwilgociowe poziome Scian z 2 warstw papy izolacyjnej asfaltowej utozy¢ na styku
muru z bloczkéw betonowych i bloczkéw betonu komoérkowego oraz na wierzchu faw fundamentowych.
Izolacje przeciwwilgociowg posadzki parteru stanowi folia hydoizolacyjna PE na warstwie betonu
wyréownawczego. UWAGA ! Folie uktada¢ na zaktad.
Boczne powierzchnie scian fundamentowych gruntowaé Bitizolem R i dwukrotnie powlekac Bitizolem
P+G, izolacje wyciggngé na wysokos$¢ 50cm nad poziom terenu. Ocieplone sciany fundamentowe (styropian
gr.6cm) nalezy zabezpieczyé membrang wodoodporng — od strony gruntu.
Izolacje termiczna podtogi na gruncie wykonac¢ z 15¢cm styropianu twardego FS-30 o\ = 0,035 W/m x K
Izolacja termiczna $cian z 15 cm styropianu FS 15 0A = 0,040 W/m x K
Izolacja termiczna dachu — 20cm wetny mineralnej o A = 0,042 W/m x K
3.10. Posadzki
W budynku projektuje sie posadzki z terakoty ktadzionych metodg zwykfa na klej.

Plytki w pomieszczeniach sanitarnych: odporno$¢ na $cieranie PEI 11l do V i antyposlizgowosci R 8. Plytki -
zaréwno na posadzki, jak i na $ciany - powinny by¢ odporne na zaplamienie i czynniki chemiczne.

Podtoga w sitowni o nawierzchni syntetycznej wewnetrznej, ktéra sktada sie z rolowanej wielowarstwowej
wyktadziny sportowej PCW uktadanej i klejonej do podtoza betonowego lub z zaszpachlowanej, elastycznej
maty gumowej przyklejonej do podtoza o grubosci 7mm, pokrytej warstwg poliuretanu o grubosci 2 mm oraz
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pomalowanej matowym lakierem szczegdlnie odpornym na uszkodzenia.
3.11. Stolarka okienna i drzwiowa
Okna i drzwi zaprojektowano z PCV w kolorze obustronnie biatym.Szyby termoizolacyjne, hartowane
0 wspotczynniku U=1.3W/m2K.
Szkio Termofloat o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 0,9 W/nix K.
Drzwi wewnetrzne drewniane, typowe, ptytowe, malowane z pozostawieniem faktury drewna.Drzwi powinny
mie¢ powierzchnie gtadka, odporng na dziatanie wilgoci. Drzwi zewnetrzne z PCV obustronnie biateo
wspotczynniku U=1.7W/m2K.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny posiada¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznej
powierzchni przekroju min. 0.022m2 dla doptywu powietrza .
3.12. Tynki

Tynki wewnetrzne scian wap.-cem. kat. Ill. Sufit w pomieszczeniach gospodarczych na pietrze z ptyt
gipsowo - kartonowych np. NIDA-GIPS,. Sufity podwieszane z ptyt montowaé przy pomocy akcesorii do
sufitdw podwieszanych o konstrukcji stalowej np. systemu PLAGYP firmy “NIDA - GIPS” uzywajac typowych
wieszakow z elementem rozpreznym, samozaciskajgcym sie na precie mocujgcym. Jako wieszakéw uzywac
typowych pretéw mocujgcych R 150/250 lub uzy¢ drutu stalowego ocynkowanegofi 5Smm do wyrobu pretow
wieszakowych.

3.13. Malowanie i impregnacja

Sciany wewnatrz pomieszczen muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, malowang farbg emulsyjng w
kolorach jasnych, pastelowych.

Impregnacja
Wszystkie drewniane elementy wystepujace w trakcie budowy (w szczegdlnosci drewniane elementy

dachu), nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng srodkami dopuszczonymi do stosowania w

budownictwie np. IMPREX Aquadur firmy INCO — VERITAS.

Podczas prac zwigzanych z impregnacjg drewna nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w

Rozporzgdzeniu Rady Ministréw Dz. U. Nr 5/56, poz. 25, a przede wszystkim:

e chroni¢ skére i oczy przed dziataniem srodka, stosujgc sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne,
fartuchy, rekawice gumowe, itp.)

e przeprowadzaé prace impregnacyjne w warunkach przewiewu, z dala od ognia, zachowa¢ higiene
osobistg tj. przerywajac lub konczgc prace nalezy umy¢ rece mydiem, w cieptej wodzie, nie spozywac
positkdw i nie pali¢ papierosow na stanowisku pracy;

e nie dopusci¢ do skazenia gruntu, studni, wéd otwartych;

opakowanie po catkowitym opréznieniu, pozbawi¢ cech uzytkowych, opréznionych opakowan nie
uzywac do przechowywania innych materiatéw lub wody.
3.14. Odwodnienie dachu i obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0.75 mm
rynny PCV — 1/2¢ 1601 1/2 ¢ 120
rury spustowe PCV — ¢ 125i¢110
Spadek rynny okoto 0.5%.
Obrébki blacharskie z blachy tytan- cynk
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3.15. Instalacje
Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje: elektryczng, wodno -
kanalizacyjng, wentylacje mechaniczng Odprowadzenie wod deszczowych na grunt.

Projekty instalacyjne w odrebnym opracowaniu.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U
75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 roku, oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16-06-2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U z 2003 r. Nr 121, poz. 1138 ).

Niniejszy projekt budowlany zgodnie z zapisem Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 16 czerwca 2003 roku (DU nr 121poz. 1137) Rozdziat 2 § 4 - wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

I. Dane ogdlne
- Budynek wolno stojacy zlokalizowany na wolno stojgcej dziatce w odlegtosci;

- w odlegtosci 4,0m od granicy wschodniej;

- w odlegtosci 6,0m od granicy potudniowej;

-w odlegtosci 32,0m od granicy potnocnej;

-w odlegtosci 20,25m od granicy zachodniej;

Wejscie gtéwne do budynku od strony potudniowej;
Dodatkowe wejscia od strony pétnocnej;

W budynku zaprojektowano swietlice wiejska, ktéra tgczy w sobie funkcje kulturalno-o$wiatowe i

rekreacyjne.

Powierzchnia zabudowy — 287,4 m2
Powierzchnia catkowita - 436,88m2
Powierzchnia uzytkowa - 216,88m2
Kubatura budynku — 1410,54m3

Wysoko$¢ kalenicy -h max.= 7,80m

Il. Kategoria zagrozenia ludzi.
- Caly obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludziZL-l
- Swietlica do wynajecia na imprezy okolicznoscioweprzeznaczona na pobyt ok. 74 0sob;
- Sitownia z mozliwoscig przebywaniado 14 osob;
lll. Obcigzenie ogniowe i zagrozenie wybuchem

- Nie przewiduje sie magazynowania i stosowania materiatdw pozarowo-niebezpiecznych
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- Wyliczeniowa gesto$é obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/nd.
- Pomieszczenia obiektu i przestrzenie zewnetrzne kwalifikuje sie jakanie zagroZzone wybuchem.
IV. Strefy pozarowe
- W obiekcie wystepuje jedna strefa pozarowa
- Budynek $wietlicy— 436,88 n.
V. Klasa pozarowa obiektu

- Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne z gazobetonu o grubosci 24 cm, obustronnie otynkowane klasa
odpornosci ogniowej elementéw budowlanych —REI 240.

- Sciany wewnetrzne dziatowe czesciowo;
- Z gazobetonu grubosci 12cm — klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych — REI120

-Stropodach drewniany, zaimpregnowany srodkami ogniochronnymi -klasa odporno$ci oghiowej

elementéw budowlanych — (-) NRO

- Pomieszczenia zlokalizowane pod drewniang konstrukcjg dachu wydzielone ptytami gipsowo-kartonowymi
GKF 1 x 12,5 m - klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych — REI 30 —montaz wykonany

zgodnie z instrukcjg producenta

Biegi i spoczniki schoddéw stuzgce do ewakuacji -R 60
- Obiekt speifnia wymagania klasy odpornosci ogniowej ,,C”
VI. Warunki ewakuacji

1. Z pomieszczenia $wietlicy prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne, jedno bezposrednio na zewnatrz
budynku,drugie poprzez wyjscie do hallu i wiatrotap na zewnatrz budynku.

2. Z pozostatych pomieszczeh wyjscia ewakuacyjne zgodne z przepisami.
VII. Instalacje uzytkowe

1. Instalacje elektryczne i odgromowe wg przepiséw PBUE i PN — poarowy wytgcznik pradu w poblizu

gtébwnego wyjscia.
2. Instalacje wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych.
3. Instalacje grzewcze
4. Ogrzewanie — elektryczne grzejniki nascienne oraz maty elektryczne ogrzewania podtogowego;

VIIl. Instalacje pozarowe.

1. Hydrant wewnetrzny — dwa hydranty 25 mm z wezem poétsztywnym o dtugosci 20 m odpowiednio
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jeden na parterze umiejscowiony w holu, drugi na pietrze.
2. Instalacje tryskaczowa — nie wymagana
3. Instalacje wczesnego wykrywania pozaru — nie wymagana

4. Instalacje $wiatet awaryjnych i ewakuacyjnych — wymagana w sali $wietlicy oraz na ciggach
komunikacyjnych.

IX. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Stanowi¢ bedzie sie¢ hydrantowa - znajdujgca sie w utwardzonej drodze gminnej przylegajacej do
przedmiotowej dziatki w odlegtosci 17 m od projektowanego budynku.

X. Drogi pozarowe

- Drogi pozarowe stanowig zjazd z drogi gminnej i nastepnie wjazd na terem poses;ji.
- Drogi dojazdowe do obiektu utwardzone z mozliwoscig dojazdu do obiektu.

XI. Podreczny sprzet gasniczy i oznakowanie.

- Wyposazy¢ zgodnie z przepisami.

‘Drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca ustawienia podrecznego sprzetu gasniczego i pozarowe wytgczniki
pragdu oznakowa¢ wymaganymi znakami.

- Obiekt w momencie rozpoczecia uzytkowania winien posiada¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

5.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego
stale wyposazenie budowlano - instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow
technologicznych zwiagzanych z przeznaczeniem obiektu

5.1.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

- Budynek zasilany jest w energie elektryczng o napieciu 400V, 50Hz. Zrédio zasilania stanowi sie¢
energetyczna przemystowa. Sumaryczna moc obliczeniowa zabudowanych urzgdzen zasilanych
elektrycznie wynosi Pi=15,77kW. Uwzgledniajgc wspotczynniki réwnoczesnosci dziatania urzadzen w
ciggu doby, moc zapotrzebowana wynosi Psz=9,48kW.

- Najwiekszymi odbiorami energii elektrycznej, uwzgledniajgc wspodtczynniki rownoczesnosci, w obiekcie
s3:

- - centralne ogrzewanie 6,7kW, 230V, 50Hz.

- Projektowany budynek posiada instalacje odgromowsa.

5.2. Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
5.2.1. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako $ciany warstwowe o grubosci 25 cm z bloczkéw
gazobetonowych docieplone styropianem o grubosci 15 cm .
Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta obliczona z uwzglednieniem liniowych mostkéw cieplnych
wynosi Uc= 0,209 W/m?K.
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5.2.2. Podloga na gruncie

Podtoga na gruncie wykonana z :

1.Podtogowe plytki ceramiczne

2.ptyta betonowa grubosci 6 cm

3.folia polietylenowa

4. styropian twardy 15 cm

5. chudy beton 10cm

6.grunt rodzimy

0 wspotczynniku przenikania ciepta U= 0,208 W/m?K.

5.2.3. Stolarka okienna drzwiowa

Okna i drzwi zewnetrzne z PCV w kolorze biatym o wspétczynniku przenikania ciepta szyby b= 1,10 W/m?K,

czyli dla catego okna U= 1,30 W/m? drzwi zewnetrzne - 1,7W/n? K, okna dachowe -1,5 W/m?K

5.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych i innych urzadzen majacych wplyw na
gospodarke cieplng obiektu budowlanego w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Sprawnos¢ urzgdzenia grzewczego:

- elektryczne podgrzewacze scienne — sprawnos¢ 98 %

5.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania spetniajg wymagania dot. oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych

Poréwnanie izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych:
- $ciany zewnetrzne - U, = 0,209 W/m? K- warto$¢ wymagana max 0,25 W/n? K — spetnia wymagania
- podioga na gruncie - Uy= 0,208 W/m? K — warto$¢ wymagana max 0,30 W/n?*K
- oknaidrzwi zewnetrzne U= 1,3 W/m? K- warto$¢ wymagana dla pomieszczen budynku

uzytecznosci publicznej - max 1,3 W/niK drzwi zewnetrzne 1,7 W/n?K, okna dachowe 1,5 W/m?K

- dach — U= 0,193 W/m? K- warto$¢ wymagana max 0,20 W/n?K — spetnia wymagania

Powyzsze poréwnanie wykonano na podstawie wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie( Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002) na podstawie art 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7

lipca 1994r,- Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami — przyjeto wartosci Uk max jak dla budynkéw

uzytecznosci publiczne;.

Generalnie nie ma mozliwosci technicznych , ekonomicznych i srodowiskowych korzystania z odnawialnych

zrodet energii.

Przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urzgdzen stuzgcych do ogrzewania budynku wynosi mniej

niz 50 kW. W tym przypadku okoto 6,7 kW.

6. ANALIZA MOZLIWOSCI | WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
Przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urzgdzen stuzacych do ogrzewania budynku wynosi mniej
niz 50kW. Nie ma mozliwosci technicznych, ekonomicznych i srodowiskowych korzystania z odnawialnych

zrodet energii.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWA TERENU
1.Cze¢$¢ opisowa
1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest:

budowa budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w Tylicach na dziatce o numerze ewidencyjnym: 47/6,
obreb Tylice, AM -1, powiat Zgorzelec, wraz z przytgczami i komunikacjg wewnetrzng i placem zabaw;
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obecnie dziatka jest niezabudowana ;

przez teren dziatki nie przechodzg zadne sieci uzbrojenia terenu;

na dziatce nie ma drzew, teren jest porosniety trawa;

teren dziatki ptaski ; ksztatt dziatki nieregularny;

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowej dziatce budowlanej projektuje sie budynekswietlicy wiejskiej, ktdra tgczy w sobie
funkcje kulturalno-o$wiatowe i rekreacyjne, oraz:

droge dojazdowg wewnetrzng wraz ze zjazdem, parking na 14 samochodow (w tym dwa miejsca dla oséb
niepetnosprawnych);

chodnik i zieler ozdobng

plac manewrowy;

przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej, oraz wiz energetyczng;

plac zabaw;

Plac zabaw ma ksztalt prostokata o wymiarach 13,5x19,0m, jest ogrodzony i ma dwa wejscia, od strony
potudniowej i wschodniej.

Zaprojektowano na nim nastepujgce urzgdzenia zabawowe i wyposazenie:

1.- tor przeszkéd o wym.661cm x 698cm -1szt.

2.- hustawka bujak o wym.406cm x 327cm -3szt.

3.- hustawka wagowa o wym.260cm x 500cm -2szt.
4.- hustawka o wym.750cm x 307cm -1szt.

5.- hustawka gniazdo o wym.750cm x 235cm -1szt.

6.- tawka -4szt.

7 .- tablica regulaminu placu zabaw — 1 szt.

8.- kosze na odpadki — 3 szt.

Podtoze placu zabaw stanowi¢ powinna nawierzchnia wielowarstwowa wykonana zgodnie z normg PN-EN
1177:2009, pozwalajgca zredukowac site ewentualnego upadku dziecka, antyposlizgowa, zmniejszajgca
ryzyko otar¢.

Wijazd na teren dziatki z drogi gminnejdr 296 na dziatke nr 47/6, AM-1,0breb Tylice, gmina Zgorzelec.

Na terenie posesji przewidziano boks smietnikowy znajdujacy sie w odlegtosci 3m od granicy dziatki;
Do budynku prowadzi¢ bedzie droga o szer.6m;

Odprowadzenie wéd opadowychz budynku — z uwagi na brak kanalizacji deszczowej -na teren;

Odprowadzenie wod opadowych drogi i parkingu na terenie dziatki — z uwagi na brak kanalizacji deszczowej

-na teren ze spadkiem poprzecznym 2%;
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Uktad przestrzenny

Przeprojektowywany budynek potozony jest:

- w odlegtosci 4,0m od granicy wschodniej;

- w odlegtosci 6,0m od granicy potudniowej;

-w odlegtosci 32,0m od granicy potnocnej;

-w odlegtosci 20,25m od granicy zachodniej;

Wejscie gtéwne do budynku od strony potudniowej;

Dodatkowe wejscia od strony pétnocnej;

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki
Powierzchnia dziatki nr 47/6, AM-1, w Tylicach wynosi 2096m2, w tym:
powierzchnia zabudowy budynku -287,4 m2
powierzchnia zabudowy betonowego podestu wejsciowego gtéwnego -9,1m2
powierzchnia zabudowy betonowej pochylni wejsciowej -4,7m2
powierzchnia zabudowy podestow wejsciowych dodatkowych — 2x2,33m2=4,66m2
powierzchnia placu zabaw -256,5m2
powierzchnia placu manewrowego szutrowego — 135m2
miejsca postojowe i droga dojazdowa -465m2
chodniki - 401m2
boks $mietnikowy -8,4m2
powierzchnia terendw zielonych -524,24m2;

1.5. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw

Teren objety wnioskiem podlega ochronie ze wzgledu na przepisy ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami. W sasiedztwie dz.47/6 zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapewni¢ badania archeologiczne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do WKZ o udzielenie zezwolenia
na prace archeologiczne.

1.6. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie podlega wptywowi eksploatacji gornicze;.

1.7 Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.

1.8 Informacja o wskazaniach wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania

terenu

ZaloZenia wynikajqgce 7 decyzji o ustaleniu Projektowane obiekty

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rodzaj zabudowy: - Budynek swietlicy wiejskiej
ustugi publiczne, ustugi sportu i rekreac;ji

Obowigzujaca linia zabudowy - nie ustala sie; - Nieprzekraczalna linia zabudowy — 6,0m od
Nieprzekraczalna linia zabudowy — 6,0m od granicy z granicy z drogg dz.nr 296 dr;
drogg dz.nr 296 dr;

Max. wskaznik zabudowy dziatki - 0,35 - Wskaznik zabudowy dziatki - 0,146
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ZaloZenia wynikajqgce 7 decyzji o ustaleniu Projektowane obiekty
lokalizacji inwestycji celu publicznego
Powierzchnia biologicznie czynna — min. 25% - Powierzchnia biologicznie czynna — 25%
Gabaryty projektowanej zabudowy: - Gabaryty projektowanej zabudowy:
- wysokosc¢ Swietlicy — do 9,0m - wysokos$c¢ Swietlicy — 8,1m
- szer. elewac;ji frontowej — do 22,0m - szer. elewacji frontowej — 8,78m
- dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci - dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci
dachowych 35-40 stopni, uktad kalenicy dowolny dachowych 38 stopni, ukfad kalenicy
dowolny
Dostep do drogi publicznej z drogi dz.nr 296 dr; - Zjazd z drogi publicznej z drogi dz.nr 296 dr;
llo$¢ miejsc parkingowych: - llo$¢ miejsc parkingowych:
- $wietlica 1m.p./20 uzytkownikéw Swietlica -740s.- min.4 m.p.
- obiekty sportowo-rekreacyjne 1m.p./10 sitownia -140s. - min.2 m.p.
uzytkownikow . Zaprojektowano 14 m.p. , w tym dwa
stanowiska dla 0os6b niepetnosprawnych

o Whniosek:

obiekt spetnia zalecenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Charakter nowej zabudowy harmonizuje z istniejgcym zainwestowaniem , poprzez ksztait oraz stopien
nachylenia potaci dachowej , uzyte materiaty wykonczeniowe oraz intensywnos$¢ zabudowy.

1.9 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie dziatki z elementéw systemowych stalowych — gotowych paneli
ogrodzeniowych. Wysokos¢ projektowanego ogrodzenia 1,4-1,5 m, w Kkolorze zielonym, malowane
proszkowo. W ogrodzeniu nalezy wykonaé¢ dwie furtki wejsciowe o szerokosci 1,5 m oraz brame
wjazdowg dwuskrzydiowg o szerokosci 7,0 m. Stalowe stupki ogrodzenia zakotwi¢ w stopach betonowych
o przekroju 35 x 35 cm zagtebionych ponizej strefy przemarzania. Pomiedzy stupkami ogrodzeniowymi
wykona¢ obrzeza chodnikowe 8 x 30 cm na podsypce piaskowej. Dodatkowo zaprojektowano ogrodzenie
z siatki stalowej od strony boiska tzw pitkochwyt o wymiarach — wysokos¢ 6,0 x 15,0 m- szerokosc.

1.10 Chodniki, miejsca postojowe, droga dojazdowa wewnetrzna
Na dziatce zaprojektowano ciggi komunikacyjne obejmujgce chodniki, miejsca postojowe i droge
dojazdowg oraz szutrowy plac manewrowy.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1)ciagi pieszo — jezdne droga dojazdowa :

—kostka betonowa popielata 8 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm

-warstwa podbudowy ttuczniowej z kruszywa tamanego 0 — 32 mm — gr 25 cm stabilizowana mechanicznie
—dolna warstwa podbudowy tluczniowej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 32 — 64 mm gr
10 cm

-warstwa odcinajgca z piasku gr 15 cm

—-podtoze rodzime

2) ciggi piesze chodniki

—-nawierzchnia z kostki betonowej popielatej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm ;

- warstwa podbudowy ttuczniowej z kruszywa tamanego 0 — 32 mm — gr 15 cm stabilizowana mechanicznie
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—istniejgce podtoze gruntowe splantowane i zageszczone mechanicznie

3) miejsca postojowe

—kostka betonowa szara 8 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm

—-gérna warstwa podbudowy ttuczniowej z kruszywa tamanego 0 — 32 mm — gr 15 cm stabilizowana
mechanicznie

—dolna warstwa podbudowy tluczniowej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 32 — 64 mm gr
10 cm

-warstwa odcinajgca z piasku gr 15 cm

—-podtoze rodzime

Plac manewrowy szutrowy — warstwy podbudowy jak dla drogi dojazdowej

- Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni chodnikéw, miejsc postojowych, placéw zapewnia sie przez powierzchniowe
odwodnienie nadajgc im 2,00% spadki poprzeczne. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzone na
przylegty grunt z uwagi na brak kanalizacji deszczowe;.
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C. INFORMACIJA DOT.BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA;

1. Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegdélnych obiektow
Zakres robot obejmuje wykonanie budowy budynku Swietlicy wiejskie; .
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Obecnie dziatka jest niezabudowana.
W ulicy przylegajgcej do dziatki biegng sieci uzbrojenia terenu: wodna, kanalizacja sanitarna, elektryczna.
Na dziatce nie ma drzew, porosnieta jest trawg
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Nie stwierdzono elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stworzy¢ zagrozenia bezpieczehstwa i
zdrowia
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych.
Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot:
- zagrozenie pozarem — przy wykonywaniu prac wykonczeniowych istnieje mozliwos¢ zagrozenia
pozarem
- zagrozenie porazenia prgdem — zagrozenie wystepujgce przez caty okres trwania budowy
- zagrozenie spadku z wysokosci — duze zagrozenie zycia
5. Sposéb prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Prowadzenie instruktazu pracownikbw przed przystgpieniem do prowadzenia robot szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy wykonywaé w formie instruktazu stanowiskowego. Instruktaz stanowiskowy powinien
zapozna¢ z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaz stanowiskowy nalezy wykonywac
kazdorazowo przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczefistwom to przy pracy na wysokosci atestowane pasy
bezpieczenstwa. Gasnice proszkowe ABC — 2 x 6 kg do ochrony p-poz.
Srodki organizacyjne to prowadzenie szkolen oraz dbato$¢ nadzoru wewnetrznego nad przestrzeganiem
przepiséw BHP i p-poz. na budowie.
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D. CZESC RYSUNKOWA
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E. UZGODNIENIA | DOKUMENTY
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F. PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ
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G. PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH | PRZYLACZY
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H. PROJEKT ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
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