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A. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem sg instalacje elektryczne gniazd wtykowych 230V, oswietlenie podstawowego 1
awaryjnego/ewakuacyjnego, oswietlenia terenu oraz instalacje teletechniczne.

Opracowanie ma na celu uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pt. ,,Budowa Swietlicy
Wiejskiej w Tylicach”

2. Podstawa prawna opracowania projektu
Podstawg opracowania s3:

a/ - Zlecenie inwestora

b/ - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229

Z pozn. zm.).

c¢/- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

d/- Normy: PN-IEC 60364 i ISO/IEC 11801:2002 ; N SEP-E-002, N SEP-E-004

e/- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Zalozenia ogolne
Niniejsze opracowanie ma wskaza¢ przysztemu wykonawcy robot istotne cechy inwestycji w
zakresie instalacji elektrycznych. W szczegdInosci wskazac na funkcjonalno$¢ instalacji jak:
sterowanie oswietleniem,
sterowanie ogrzewaniem,
sposob udostepnienia sieci enternet,
telewizja naziemna,
instalacja audiowizualna w petni wykorzystujaca nowe technologie,
ochrona od przeciwporazeniowa,
ochrona od przepiec,
ochrona odgromowa.
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4. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje parter budynku, poddasze oraz teren wokot
projektowanego budynku, a w nim nastgpujace elementy instalacji:

rozdzielnica gtdwna TG wyposazenie jak na schemacie

rozdzielnica poddasza TP wyposazenie jak na schemacie

szafka rack 19” wraz z urzadzeniami aktywnymi i pasywnymi w gestii wykonawcy
linia kablowa w.l.z. oraz linie kablowe o$wietlenia terenu (dwa stupy 6m)
urzadzenia audio-video,

okablowanie telefon-Internet (w cz¢sci opisowe;j)

instalacja o$§wietlenia podstawowego

instalacja o$§wietlenia ewakuacyjnego

instalacja gniazd wtykowych 230V 1 sity 400V

AN N N N N NN

5. Zasilanie i rozdzial energii
Zasilanie z planowanego na podstawie wydanych przez TAURON technicznych warunkéw
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przytaczenia odbywac si¢ bedzie z planowanego na granicy dz. nr 47/6 1 63/4 ztacza ZK3-1P.
Nalezy utozy¢ linie kablowe zasilanie glowne kablem YKYZo 5x16 oraz oswietlenie terenu kablem
YKYzo 3x2,5. Kable uklada¢ w terenie zgodnie z lokalizacja podana ma mapie PZT oraz z
wytycznymi normy N SEP-004 na catej dlugosci w rurach ostonowych RHDPEk ©50.

Stupy oswietleniowe uziemi¢ R,,<30Q.

6. Wylaczenie pozarowe.

Calo$¢ instalacji mozna wylaczy¢ projektowanym rozigcznikiem glownym zlokalizowanym TG
Rozlacznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym. Przycisk wyzwalacza zlokalizowa¢ na parterze
po obu stronach budynku przy wejsciach gtownych 1 polaczy¢ z wyzwalaczem przewodem
HGLs2x1,5 rys. E-4.

7. Instalacja odbiorcza.
GNIAZDA 230V i OSWIETLENIE
W skiad instalacji odbiorczej w pomieszczeniach wchodza:
a) obwody oswietlenia podstawowego
b) obwody o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
c) obwody gniazd wtyczkowych 230 V
d) obwody gniazd wtykowych 230V dedykowane.
e) instalacja okablowania LAN + Wi-Fi.
f) instalacja antenowa DVBT
g) instalacja audio video z niezbednym okablowaniem (projektor, rzutnik, wzmacniacz,
glos$niki, odtwarzacz DVD) zlokalizowane w pom $wietlicy w szafce zamykane;.
Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje sie przewodem YDYzo 3x2,5mm?450/750V. Ciagi
obwodow od zabezpieczen do gniazd prowadzone beda w bruzdach wykonanych w tynku lub w
przypadku prowadzenia w $cianach dzialowych g/k montowanych na profilach aluminiowych lub
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w rurkach PCV.
Wysokos$¢ instalowania facznikow:
- gniazda wtykowe podwojne z bolcem ochronnym 1 blokadg- 25cm (w pomieszczeniach suchych)
- gniazda wtykowe szczelne w pom wc 1 przy umywalkach na wys. — 1,5m,
- gniazda w kuchni, garazu, szatni-1,1m
- gniazdo zmywarki-0,5m
- laczniki oswietleniowe Swiecznikowe 1,05 m
Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3/4x1,5mm2, prowadzonych p/t.
YKY3x2,5mm2 600/1000V-kablem w ziemi.
ZAPASY PRZEWODOW DLA PRZYLACZANYCH URZADZEN
Przewidzie¢ zasilanie kuchni elektrycznej zasilane z RG. Zasilanie wentylatoréw wyciggowych w
sanitariatach wykona¢ przewodemYDY4x1,5 wentylatory zalaczane wraz z oSwietleniem 1
podtrzymaniem czasowym.
Wymagane natezenia o$wietlenia:
Zgodnie z wytycznymi 1 PN-EN 12464-1:2002 zaloZzono zapewnienie nat¢zenie oswietlenia na
poziomie:
e Sala 300lux z doswietleniem punktowym na powierzchni pracy do 500lux (w gestii wykonawcy)
e poddasze 300lux
e Strefy komunikacji i korytarze — 100 lux,
e Hole wejsciowe 200 lux,
e Toalety i sanitariaty 200 lux

Wszystkie oprawy ze zrodtami swiatta LED

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne z zastosowaniem opraw LED 4/1W.
Ewakuacyjne do pracy na jasno nad kazdym wyjsciem. Nad drzwiami wejSciowymi na zewnatrz
zaprojektowano dwufunkcyjne oprawy LED z inwerterem 1 autotestem do pracy w niskich
temperaturach. Oprawy awaryjne wewnatrz jednofunkcyjne LED 4-5W z autotestem. Oswietlenie
ewakuacyjne nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy minimalne natezenie o$§wietlenia wzdtuz osi
drogi ewakuacyjnej na poziomie 11x oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5 Ix. Oprawy
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wyposazy¢ w moduly awaryjne 1h i stateczniki CEAG N-EVG. Os$wietlenie uzupehi¢ znakami
ewakuacyjnymi, ktorych zadaniem jest wskazanie najkrotszej drogi ewakuacji z obiektu.

8. Instalacja telefon, komputer
Projektuje si¢ instalacjg LAN od patach-panel na parterze do poszczegdlnych gniazd na poddaszu.
Szafke rack19” nascienng wyposazy¢ w listwe zasilajacg oraz urzadzenia aktywne i1 pasywne:
24 portowy switch, ruter, modem oraz centrale telefoniczng. rozprowadzi¢ okablowanie poziome
do punktow abonenckich sktadajacych si¢ z gniazda 2xRJ45 1 2xgn. 230V zasilanego z osobnego
obwodu TP. Na Sali swietlicy zabudowac¢ urzadzenie Wi-Fi umozliwiajace odbior sygnatu.
Instalacj¢ enternet prowadzi¢ do wskazanego na rys E-3 gniazda RJ45 2xprzewodem UTP
4x2x0,5 kat. 6. Okablowanie strukturalne w obrgbie pojedynczych pomieszczen mozna prowadzi¢
w rurkach RL @ 25 pod tynkiem natomiast gldwne ciggi magistralne na korytarzu wykona¢ w
korytkach instalacyjnych PCV pod sufitem- na tynkowo.
Niezbedne jest wykonanie kompletnych pomiaréw okablowania strukturalnego
e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych
standardow.
e Pomiary parametroéw oraz dokumentacj¢ pomiarowg nalezy wykona¢ zgodnie
z PN- EN50346:2004 + A1 + A2.

Parametry i wlasciwos$ci okablowania
Okablowanie poziome komputerowe
Rodzaj kabla: U/UTP 125MHz
Kategoria komponentow: Kat. 6
9. Ochrona przeciwporaZzeniowa
Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem elektrycznym projektuje si¢ SZYBKIE
WYLACZENIE. Instalacje elektryczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Normg PN-IEC 60364
"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych". Przewody neutralne oraz ochronne na calej
dlugosci powinny r6zni¢ sie¢ od przewodow fazowych kolorem oplotu lub izolacji tak w liniach
zasilajacych, jak rowniez w instalacji odbiorczej o$wietleniowej 1 sitowej. Przewodd ochronny w
calej instalacji nie moze posiada¢ zadnych zabezpieczen ani wylgcznikéw. Przy wykonywaniu
szybkiego wylaczenia wszystkie cz¢sci metalowe jak: konstrukcje stalowe, kotki ochronne gniazd
wtyczkowych 1 osprzet kl. 1 nalezy polaczy¢ metalicznie z przewodem ochronnym. Wszystkie
potaczenia przewodu ochronnego i neutralnego wykonaé¢ w sposdb zapewniajacy pewnos¢ zestyku.
Obwody gniazd 230V obje¢to dodatkowa ochrong za pomocg wytacznikow réoznicowo-
pradowych (AI=30mA).
Sie¢ istniejgca obiektu wykonana jest w uktadzie TN-C. Punktem rozgatezienia przewodu PEN na N i PE jest
rozdzielnica zasilajaca RG. Przewodu neutralnego N i ochronnego PE poza punktem rozgalezienia nie
wolno ze sobg laczy¢. Dopuszczalny czas wytgczenia linii zasilajacej nie moze przekraczac¢ 5 s, a obwodow
odpltywowych 0,4s i 0,2s(pom. mokre).
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa (wg PN IEC 60364-4-443)

Ochrona przeciwprzepigciowa zapewniona jest w zakresie stopnia I i II i III zaprojektowano ochrong
przepigciowg, w postaci ogranicznikow przepie¢ B+C. Ograniczniki typ. B+C zamontowane beda w
rozdzielnicy na parterze. Dodatkowo w TP projektuje si¢ ograniczniki typ. D.

11. Ochrona odgromowa budynku
Podstawa obliczen: PN-IEC 61024-1-1 ; PN-IEC 61024-1-2. ;
PN-IEC 61024-1-:2001/Ap1
Gesto$¢ wytadowan doziemnych -N,= 0,04 x 25" =2.236 na km?/ rok
Klasa obiektu: obiekt zwykty- budynek jednorodzinny.
Akceptowana czesto$¢ wytadowan piorunochronnych N=1x10"
Poréwnujac powyzsze stwierdzam :
N>N.= 1x107- warunek ten zaleca zainstalowanie urzadzenia piorunochronnego
Dla powyzszego nalezy zastosowaé urzadzenie piorunochronne o skutecznosci :
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E=0,9>E.=0,84 co odpowiada III poziomowi ochrony tego urzadzenia.
Na dachu zostanie wykonana drutem Fe/Zn fi 8mm siatka zwodoéw poziomych niskich min 10cm do ktorych
zostang potaczone wszystkie metalowe czesci obiektu znajdujace si¢ na dachu. Wymiar oka siatki do 15 m.
Przewody odprowadzajace zostang wykonane drutem ocynkowany Fe/Zn fi 8mm. Odleglo$¢ migedzy
przewodami odprowadzajacymi do 20m. (w kazdym rogu budynku) Uziom sztuczny otokowy wykonany z
ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm na glgbokosci 0,6m i w odlegtosci 1-2m od obrysu budynku.
Przewody odprowadzajacych D Fe/Zn@8 z przewodami uziemiajagcymi T Fe/Zn 24x3mm taczyé w
studzienkach uziemiajacych w czg$ci chodnika z kostki betonowej wokoét budynku. Siatke zwoddéw poziomych
faczy¢ Wszystkie polaczenia w gruncie wykonac¢ za pomoca zlacz krzyzowych oraz zabezpieczy¢ przed
korozja( wazeling techniczng lub masa asfaltowa). Zwody pionowe prowadzi¢ w warstwie izolacji budynku
pod tynkiem w rurkach PCV nie o grubosci $cianek >5mm. Zigcza kontrolne umiesci¢ w obudowach. Wykonaé
potaczenie uziomu odgromowego z gtéwna szyna uziemiajaca TG za pomocg przewodu LYZo 25mm” w
puszce winidurowej IP 54 150x150x100 p/t 0,3m na poziomem terenu na elewacji.

12. Instalacja RTV
Projektuje si¢ wykonanie instalacji RTV kablem koncentrycznym RG 11 do przestrzeni zewngtrznych (czarne)
od anteny UHF na dachu do wzmacniacza sygnatu zlokalizowanego na poddaszu.
Na dachu przygotowa¢ maszt pod Anteny SAT, FM i DVB-T, Od anten do multiswitha prowadzi¢ przewody,
od multiswitha do gniazd antenowych przewody koncentryczne typu RG-6. Catos¢ instalacji prowadzi¢ w
rurkach RL 23. Ewentualne rozgal¢zienia wykona¢ stosujac rozdzielacze sygnatu. Gniazda antenowe
instalowa¢ na wys. 20-25cm obok gniazd elektrycznych.
Wykonawca zapewni urzadzenia aktywne i pasywne niezbedne do uruchomienia instalacji.
Wzmacniacz sygnatu wyposazy¢ dodatkowo w ograniczniki przepig.

13. Uwagi koncowe

Calos¢ projektowanych robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami.
Stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie atesty 1 aprobaty.
Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne
w zakresie budowy 1 eksploatacji sieci 1 instalacji elektrycznych .
Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-IEC 5060364-4-41.

A. OBLICZENIA PROJEKTOWE

1. Obliczenie spadku napiecia i petli zwarcia

Wg N SEP-E-002 warto$¢ spadku napigcia w budynkach nieprzemystowych na odcinku od zlacza do
konca dowolnego obwodu odbiorczego mniejsza-réwng 4% napigcia znamionowego

P —moc czynna przesytana analizowanym odcinkiem toru [W];

1 — dtugos$¢ analizowanego odcinka toru [m];

vy — konduktywno$¢ 56 [m/Q-mm”];

S — przekréj przewodu [mm’];

cosp — wspdtczynnik mocy;

NA SZYNACH TG
100-P-/ 100-16000-65

AU% = = == =0,77 %
y-S-U>  56-16-400
AUy, = 0,63 % <3 %
NA SZYNACH TP
AUTG+AUTP%=100'P'I—100'“550'5=0,11+0,77%=0,88%

y-S-U>  56-6-400
AUy, = 0,63 % <3 %

ORZECZENIE :
SPADEK NAPIECIA NA PROJEKTOWANYM KABLU
NIE PRZEKRACZA POZIOMU DOPUSZCZALNEGO
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Wg SEP—E — 001 oraz PN — HD 60364-4-41 spelniony by¢ musi
warunek:
R-1,<230[V]
zatozenia:
Z- impedancja sieci energetycznej max 0,50
L,.- dlugo$¢ obwodu wlz 2x65mb
Lg.- maksymalna dtugos¢ obwodu gniazda 2x50mb
L,,- maksymalna dtugo$¢ obwodu o$§w 2x65mb

v Rezystancja obwodu zwarcia do szyn rozdzielnicy RNN wynosi:

y-S 56-16
v Rezystancja obwodu zwarcia do szyn TP wynosi:
Rip = 20 _25 _ 0,03[Q2]
y-S 56-6

v Rezystancja obwodu zwarcia do ostatniego gniazda wynosi:

2. 2
Rgn = —l = 50 =0,71[Q]
y-S 56-25
v Rezystancja obwodu zwarcia do ostatniego gniazda wynosi
2. .
Ren=2L_26 _ 550
y-§ 56-15

k — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w czasie do 0,2S
wynosi 5,2 dla wylgcznikdéw instalacyjnych nadpradowych o charakterystyce B i C

skrajny przypadek:
L, na shupie o§wietleniowy

> R=05+0,15+0,03+155=223[Q]

Izw = % =103[4]

1034

Ia =19[4]

b

Obliczono maksymalny prad wylacznika instalacyjnego i wynosi on 19A dla o§wietlenia i 32A dla gniazd.
Zastosowano wyltacznik klasy B o pradzie 10A dla oswietlenia i 16A dla gniazd

WARUNEK SPELNIONY

2. Uwagi koncowe
Calosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Roboty elektryczne wykonaé w koordynacji z pozostalymi branzami. Cze$¢ rysunkowg czytac razem z opisem,
Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ pomiary instalacji elektrycznych, ktorych wynik powinien
spelnia¢ wymogi normy PN-IEC 60364-4-41

Projektowat:



