PROJEKT
WYKONAWCZY

Temat: Przylacze sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej do nowobudowanego budynku swietlicy
wiejskiej

w Tylicach dz. nr 47/6.
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Oswiadczenie:
Zgodnie z wymogami art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane /Dz.U. Nr 99, poz. 888 z dnia 30.04.2004r. z p6zn. zm/ oSwiadczam,
Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

3.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Techniczne warunki przylaczenia

- ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. z p6Zn. zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

- wytyczne projektowania 1 budowy sieci kanalizacyjnych i wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych,

- warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych tom I 0
Instalacje sanitarne 1 przemystowe,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 75 2 2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,

jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz.U. nr 137 poz. 984

z2006r.)

- Aktualne Polskie Normy.

Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie przylgcza sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku wolnostojacego swietlicy wiejskiej

na dzialce nr 47/6 w Tylicach.

Rozwigzania techniczne

3.1. Przylacze wodne

Projektuje si¢ wykonanie przylacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowe;]
160 mm poprzez nawiertke 160/50 z zasuwg odcinajacg DN 50 a nastepnie przewod
wodociggowy O 50 do projektowanego budynku. Nad ulozonym rurociggiem nalezy
ulozy¢ niebieska tasme ostrzegawcza w wktadka metalowa. Projektowane przylacze
sktada si¢ z:

- rurocigg PE 50 dlugosci 41,50 m



- opaska przylaczeniowa z zasuwa odcinajaca 160/50— 1szt.
- zasuwa odcinajaca S0mm — 1 szt.
- zestaw wodomierzowy DN 50 mm — 1 kpl.
- zawoOr antyskazeniowy DN 50 — 1 szt.
- filtr siatkowy DN 50 — 1 szt.
- zawory odcinajace DN 50 - 3 szt.
Glebokos¢ utozenia rurociggu 1,60 m.

3.2. Kanalizacja sanitarna.
Projektuje si¢ wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej poprzez wpigcie instalacji
wewnetrznej z budynku do projektowanej studni rewizyjnej S1 wpigcie do istniejacej
studni w drodze poprzez kaskade zewnetrzna.
Projektowane przytacze sklada si¢ z:
- rurocigg PVC DN 160 dhugosci 36,00 m
- studzienka rewizyjna systemowa DN 315 — 1szt.

4. Uwagi koncowe.

- rury uklada¢ na wyprofilowanej 1 zageszczonej podsypce z piasku lub pospotki,
- roboty ziemne wykonywa¢ w wykopach umocnionych,
- rurociagi obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
- wykop zageszcza¢ warstwami gr. 20 cm,
- nawierzchnie terenu odtworzy¢ do stanu pierwotnego,
- przed przystagpieniem do robot ziemnych zglosi¢ zamiar wykonywania prac
administratorom poszczegdlnych sieci w celu ich doktadnej lokalizacji oraz nadzoru z
ich strony,

- wykonane przylacza zinwentaryzowac,

5. Informacja o zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji prac.
Do podstawowych zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji budowy naleza:
- osunigcie si¢ §cian wykopow wasko 1 szerokoprzestrzennych,
- porazenie pradem elektrycznym,

- wypadki podczas pracy ze sprzgtem mechanicznym.

Opracowal:

mgr inz. Janusz Gluszek
upr. nr 2530/94






