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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka i dane techniczne budynku.

Typ zabudowy : wolnostojgey
Klasa cdpornosci ogniowe]j C
Powierzchnia catkowita : 436,88 m2
Kubatura: 1410,54 m3
Fundamenty

Budynek posadowiono na tawach zelbetowych z betonu klasy B-30 o normalnej wodoszczelnosci W4 na wylewce z chudego be-
tonu gr.10cm.stal A-lll, A-O; Zbrojenie taw fundamentowych o wysckosci 40 cm nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami konstruk-
cyjnymi zachowujgc zréznicowang otuling zbrojenia dolng min. 5em i gérng 2 cm.

Po wykonaniu tawy zabezpieczyé beton powierzchniowo | zaizolowaé izolacjg pozioma — folig polietylenowa.

Prety zbrojeniowe tawy fundamentowej fi12 ukiadaé dotem i gérg faczac je ze strzemionami z pretdw fi6 tak aby uzyskac sztyw-
ng

konstrukcje zbrojenia.

UWAGA |

Przed wylewaniem {aw fundamentowych i stép fundamentowych pod stupy zabezpieczyé zbrojenie przed przemieszczeniem.

Sciany zewngtrzne

Sclany zewnetrzne zaprojektowano jako warstwowe z autoklawizowanego betonu komérkowego o wysokie] izolacyjnogci ciepingj
o grubosci 24cm odmiany 600 na zaprawie cieptochronnej ktasy minimum 5. Docieplone styropianem FS20 gr.15cm Wspdtczyn-
nik przewadnosci cieplnej dia tak zaprojektowanej Sciany wynosi U = 0.209 W/m2xK co spelnia wymaogi okreslone w przepisach.

Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne na parterze projektuje sig z bloczkdw z betonu komérkowego o grubosci 24 i 12cm odmiany 600 na zaprawie
cemeniowo — wapienne] klasy minimum 5 lub na zaprawie ciefikowarstwowej.

Stropy, nadproza.

Zaprojektowano strop typu Filigran o wysokosci ptyty 18cm na poziomie+ 3,30 m. Nosnos¢ stropu 3,0 kN/m2.

Przed przystapieniem do robét nalezy ustawi¢ podpory montazowe oraz sprawdzic rozstaw wykonanie i wlasciwe wypoziomowa-
nie podpér statych -Scian. Jako podpory montazowe zaleca sie stosowac podpory stalowe nastawne. Rozstaw podpdr montazo-
wych podaje sie kazdorazowo w projekcie technicznym stropu. Rygle podpdr montazowych nalezy ustawiac zawsze prostopadle
do dZwigarkéw kratowych umieszezonych w ptytach, Zelbetowe piyty szalunkowe nalezy uktadaé zgodnie z lokalizacig I kierun-
kiem okreslonym w dokumentacii technicznej stropu. W przypadku gdy powierzchnia podpér statych jest nierdwna lub gdy glebo-
ko&¢ oparcia piyt jest wieksza niz 50 mm nalezy zastosowaé podlewke z zaprawy cementowej marki minimum M8 i grubosci 2
cm . Zaprawe o konsystencji gestoplastycznej nalezy ulozy¢ bezposrednio przed ulozeniem plyty z niewielkim naddatkiem na wy-
cisk. Prety zbrojenia gléwnego muszg zachodzi¢ poza krawedz podpory na diugesé minimum 5d (d- srednica zbrojenia glownego)
. Plyty montowad trawersem szedciohakowym. Styki ptyt zbroié pretami fi 6 o dlugosci okoto 50 cm w rozstawie co okoto 25 em.
Wierice stropowe. Na obrzezach stropow na $cianach obwodowych zaprojektowano wierice zelbetowe jak w czesci graiicznej.
Zbrojenie stropu nalezy zakotwic¢ w wiencach. Wience nalezy betonowaé réwnolegle ze stropem.

Betonowanie stropu. Do betonowania stropu mozna przystapi¢ pe dokfadnym sprawdzeniu utozenia plyty stropowej, wigzania
zbrojenia wiencdw i zbrojenia podporowego. Betonowanie nalezy wykonaé betonem klasy B30 posuwajac sie stopniowo prosto-
padle do belek, dbajac aby mieszanka betonowa dokiadnie wypetnita powierzchnig stropu i wience. Przed wykonaniem nadbetonu
nalezy sprawdzic prawidiowos¢ wypoziomowania dolngj ptaszezyzny prefabrykatéw, utozyé rurki instalacyjne dla instalacji przewi-
dzianych w projekcie, oczyscié i obficie nawilzy¢ gorng powierzchnie plyty stropowej.

Na obrzezu stropdw na écianach nosnych zewnetrznych zaprojektowano wiefice zelbetowe W1 o wymiarach 24x24 ¢cm zbrojony
stalg St35X 7 12, strzemiona ? 8 co 24cm.

Wieniee docieplic od zewnatrz styropianem gr. 15 cm.

Betonowanie wieficow. Beton musi byé wibrowany! Zaleca sie stosowanie wibratordw pogrgzalnych.

Zaprojektowano nadproza otwordw okiennych i drzwiowych jako belke prefabrykowang L 19.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako grawitacyjne oraz w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni jako mechaniczne wy-
wiewne. W garazu zaprojektowano kanat do wyrzutni dachowsej -rurg wentylacyjng fi 160  wyrzucajgeej zuzyte powietrze ponad
potaé dachows.

Schody wewnetrzne

Schody z parteru na pigtro zaprojektowano jako zelbetowe,plylowe,zabiegowe o grubosci plyty schodowej 12 cm zbrojone preta-
mi ? 12c0 9 cm, przy podporze co drugi pret nalezy odgiaé ku gérze. Beton klasy minimum B 25 Szerokodé uzytkowa biegu zosta-
ta zaprojektowana jako 120 cm. Balustrada jednostronna stalowa, o wysokosci 90cm malowana zestawem farb do zabezpieczen
antykorozyjnych.

Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowy wykonany z drewna sosnowego klasy C 30 za-
bezpieczony powierzchniowo | oraz przeciwogniowo. Kat pochylenia potaci dachowej 38 stopni,
Elementy wigzby :

krokwie 8x18cm co 73,8-88 cm

murtaty 15x15 cm

jetki 8x16em

stupy 16x16cm

platwie 16x20cm

wymiany 8x18cm

Warstwy dachu ocieplonego :

dachdwka ceramiczna

taty 40x60mm

kontrtaty 50 x 40 mm dociskajgce folie dachows

folia paroprzepuszczaina

krokiew 80x180mm
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

welna mineralna gr.20cm 0 7 = 0,042 W/m x K

parcizolacja

faty 50x20mm

vty gkf na stelazu

UWAGA ! Podczas ukladania folii paroprzepuszezalne] zwrdcic uwage na potozenie jej wiasciwg strong na zewnatrz polaci, Pod-
czas ukiadania welny minerainej zabezpieczyé jg przed zsuwaniem.

lzolacje

lzolacje przeciwwilgociowe poziome cian z 2 warstw papy izolacyjnej asfaltowe] ulozyé na styku muru z bloczkéw betonowych i
bloczkéw betonu komdrkowego oraz na wierzchu faw fundamentowych. |zolacje przeciwwilgociows posadzki parteru stanowl folia
hydoizolacyjna PE na warstwie betonu wyréwnawczego. UWAGA ! Folie ukiadaé na zaklad.

Boczne powierzchnie $cian fundamentowych gruntowaé i dwukrotnie powlekad , izolacje wyciagnad na wysokosé 50cm nad po-
ziom terenu. Ocieplone éctany fundamentowe (styropian gr.6cm) nalezy zabezpieczy¢ membrang wodscodporng — od strony grun-
tu.

lzolacje termiczna podlogi na gruncie wykonad z 15cm styropianu twardego FS-30 o lambda = 0,035 W/m x K

Izolacja termiczna $cian z 15 cm styropianu FS 15 ¢ lambda = 0,040 W/m x K

1zolagja termiczna dachu — 20cm welny mineralnej o lambda= 0,042 Wim x K,

Posadzki

W budynku projektuje sie posadzki z terakety ktadzionych metoda zwykda na klej.

Ptytki w pomieszczeniach sanitarnych : odpornosé na scieranie PEI H| do V i antyposlizgowosci R 8. Pytki - zardwno na posadzki,
jak i na $ciany - powinny byé odporne na zaplamienis i czynniki chemiczne.

Podioga w sitowni o nawierzchni syntetycznej wewngtiznej, kidra skiada sie z rolowanej wielowarstwowej wyktadziny sportowej
PCW uktadane] i klejonej do podtoza betonowege lub z zaszpachlowanej, elastycznej maty gumowej przyklejonej do podloza o
grubosci 7 mm, pokrytej warstwg poliuretanu ¢ grubogci 2 mm oraz pomalowane] matowym lakierem szczegoinie odpornym na
uszkodzenia,

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna | drawi zaprojektowano z PCV w kolorze obustronnie biatym. Szyby termoizolacyjne, hartowane o wspétezynniku U=1.3W/
m2K. Szkio o wspdtezynniku przewodnosci cieplnef 0,9 Wim2 x K.

Drzwi wewnetizne drewniane, typowe, plytowe, malowane z pozostawieniem faktury drewna. Drzwi powinny mieé powierzchnie
gtadka, odporng na dziatanie wilgoci. Drzwl zewnetrzne z PCV obustrennie biale o wspdlczynniku U=1.7W/m2K.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny posiadaé w dolnej czesci otwory o sumaryeznej powierzchni przekroju min. 0.022m2
dla dopiywu powietrza.

Tynki

Tynki wewngtrzne &cian wap.-cem. kat. |Il. Sufit w pomieszozeniach gospodarczych na pietrze z plyt gipsowo - kartonowych ,. Su-
fity podwieszane z piyt montowac przy pomocy akcesorii do sufitéw podwieszanych o konstrukeji stalowej uzywajae typowych wie-
szakdw z elementem rozpreznym, samozaciskajgcym sie na precie mocujgcym. Jako wieszakow uzywaé typowych pretdw mocu-
jacych R 1507250 lub uzyé drutu stalowego ocynkowanego fi Smm do wyrabu pretéw wieszakowych,

Malowanie i impregnacja

Sciany wewnatrz pomieszezer muszg mie¢ powierzchnig gladka, malowana farbg emulsyjna w kolorach jasnych, pastelowych,
Impregnacja

Wszystkie drewniane elementy wystepujgce w trakcie budowy (w szczegolnosci drewniane elermenty dachu), nalezy zabezpie-
czy¢ przed korozjg biologiczng $rodkami dopuszezonymi do stosowania w budownictwie.

Odwodnienie dachu i obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane] grubosci 0.75 mm
rynny PCV — 1/2fi 1601 1/21i 120

rury spustowe PCV - fi 125ifi 110

Spadek rynny okoto 0.5%.

Obrébki blacharskie z blachy tytan- cynk.

Instalacje

Frojektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje: elektryczna, wodno — kanalizacyjna, weniylacje mechanicz-
ng Cdprowadzenie wod deszczowych na grunt,
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Etap 2- Swietlica Tylice

PRZEDMIAR

L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia E j.m. l Poszcz 1 Razem
1145212300-9 :Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnyeh obiekidéw budowlanych
1/KNR 0-19  |Montaz drzwi z PCV bez cbr&bki obsadzenia m2
d.1j1022-12
analogia
0.90*2.00°5 m2 9.00
RAZEM 9.00
2|KNR 2-02 1 Qscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dia drzwi  |szt.
d.1]1016-01 wewnatrzlokalowych whudowane w trakcie wznoszenia $cian
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
3|KNR 2-02  [Skrzydfa drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne pelne o powierzchni  |m2
d.1{1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.90°2.00*4+0.80*2.00*3 m2 12.00
RAZEM 12.00
4|NNBNKB  {(2.VIl) tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane recznie na $cianach m2
d.1|202 0841-01
analogia
3.30%(55.16+26.24+19.52}+-9.28*2.60+18.32*6.40+78.32*2 m2 631.05
RAZEM 631.05
5INNRNKB  |{z.Vil) tynki z mieszanki tynkarskie} wykonywane recznie na stropach m2
d.1;202 0841-02
anatogia
211,54 m2 211.54
RAZEM 211.54
6:Na podsta- |(z.Vl) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 [m2
d.1iwie cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszezeniach ¢
NNRNKB  pow.ponad 10 m2
202 2806-05
analiza indy-
widualna
zgadnie z
PB
209.06 m2 209.06
RAZEM 209.06
7|Na podsta- [(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.1|wie cm na zaprawie klejowe] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
NNRNKE  pow.do 10 m2
202 2805-05
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
28.96 m? 28.96
RAZEM 28.96
8|Na podsta- |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 ¢m na zapra-{m
d.1|wie wie klejowe] w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
NNRNKB
202 2809-04
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
44.80+12.05+15.20+26.00+19.52 m 117.57
RAZEM 117.57
9{Na podsta- [{z.Vl) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES ¢ wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.1 wie wie klejowej w pomieszczeniach ¢ pow.do 10 m2
NNRNKB
202 2809-02
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
49.25 m 49.25
RAZEM 49.25
10{Na podsta- |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m2
d.1]{wie KNR 0-
1211 0829-06
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
2.10°(13.41+8.89+8.60+15.42)-0.90"2.00%3-0.80*2.06*2-1.50*1.20 me 86.87
RAZEM 86.87
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Etap 2- Swietlica Tylice PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11 NNRNKB  |{z.VIl) osadzenie listew wykorficzajgeych przy licowaniu scian piytkamiw  |{m
d.1{202 0842-01 |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
49.56 m 49.56
RAZEM 49.56
12|KNR 2-02  |Kratki wentylacyjne, osadzone w Scianach szt.
d.1|1215-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1{1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
631.065+211.54 m2 842.59
RAZEM 842.59
14{Na podsta- |Przykrecanie drobnych elementéw o masie do 0.5 kg na gotowym podtozu |szt.
d.1|{wie KNR 4- ina Scianie - 2 mocowania - kratki wentylacji mechanicznej
03 1015-04
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
15 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
16{KNR AT-31 [Montaz listwy poczgtkowe] m
d.1{0703-01
78.04 m 78.04
RAZEM 78.04
17[KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 156 cm na $cianach m2
d.1|0101-05
286.20 m2 286.20
RAZEM 286.20
18 KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych ¢ gr, 10 cm na Scianach me
d.1;0101-03
(1.50+2"1.80)*11+{1.50+2"1.70)*1+(1.50+2*1.50)*3+{1.50+2*0.60}"1 m2 77.20
RAZEM 77.20
19|KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach m2
d.1|10102-02
analogia
1.60"1.80*11+1.50"1.70"1 m2 32.25
RAZEM 32.25
20|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny minerainej fgcznikami (kotkami) 1m2
d.1{0704-01 w ilosci 6 szt/m2 do podioza z gazobetonu
326.44 m2 326.44
RAZEM 326.44
21|KNR AT-31 ;Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1|0702-01
§7.30 m 97.30
RAZEM 97.30
22{KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigeiu do 25 cm- z blachy z tytancynku - im2
d.1{0507-01 podokienniki zewngtrzne
analogia
0.25*1.60*16 m2 6.40
RAZEM 6.40
23{KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojongj na scianach m2
d.1{0101-06
analogia
326.44+39.02 m?2 365.46
RAZEM 365.46
24 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.1]0102-04
analogia
77.20 m2 77.20
. RAZEM 77.20
25|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie; warstwa (m2
d.1,0502-01 posrednia na &cianach
analogia
286.20 m?2 286.20
RAZEM 286.20
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Etap 2- Swietlica Tylice PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
26|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie na $cia- |m2
d.1]0502-03 nach
analogia
286.20 m2 286.20
RAZEM 286.20
27|KNR AT-31 {Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie; warstwa {m?2
d.1{0502-02 posrednia na osciezach
analogia
77.20 m2 77.20
RAZEM 77.20
2B|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy minerainy - wykonany recznie na oscie- [m?
d.1{0502-04 zach
analogia
77.20 m2 77.20
RAZEM 77.20
29|KNR AT-31 {Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia |m?
d.1{0505-01 na scianach
analogia
39.02 m? 39.02
RAZEM 39.02
30{KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na scianach m2
d.1]0505-03
analogia
39.02 m2 35.02
RAZEM 39.02
31|KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe o szerokosci 0,73 m i rozstawie podtuz- |m2
d.1|0104-01 nym ram 3,07 m, wysokosé do 10 m
321.63 m2 321.63
RAZEM 321.63
32|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.tir.16 {poz.:17,23,25,26)
2.52.5.15
2|45233222-1 |Zagospodarowanie terenu
33|KNR 2-31  {tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
analogia
4.3 m3 4.23
RAZEM 4.23
34|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.210407-01 nieniem spoin zaprawg cementowsg - opaska
analogia
70.44 m 70.44
RAZEM 70.44
35(KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - zwir gru- | m@
d.2|1101-07 bosé 20 em
analogia
7.04 m3 7.04
RAZEM 7.04
36|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m?2
d.2[0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
401.00 m2 401.00
RAZEM 401.00
37[KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catef szeroko&ci jezdni i chodnikéww  |m2
d.2{0101-02 gruncie Kat. |-V - za dalsze 20 cm gtebokosci
465.00 m2 465.00
RAZEM 465.00
3B|KNR 2-31  {Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.2{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
866.00 m2 866.00
RAZEM 866.00
39|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m#
¢.2|0114-05 czeniu 15 cm
465.00 m? 465.00
RAZEM 465.00
401KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za dalsze 10 cm gru- |mé
d.2 0114-06 bosei po zageszczeniu
465.00 m=2 465.00
RAZEM 465.00
41/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.2,0114-07 czeniu 8 cm
465.00 m2 465.00
RAZEM 465.00
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Etap 2- Swietlica Tylice PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia fm. Poszcz Razem
42/KNR 2-31  |Lawa pod obrzeza betonowa z cporem m3
d.2{0402-04
analogia
1.35 m3 1.38
RAZEM 1.35
43/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-[m
d.2;0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
22,51 m 22.51
RAZEM 22,51
44/KNR 2-31 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.2{0402-04
14.51 ma3 14.51
RAZEM 14.51
45{KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgee o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  |m
d.2{0403-03 mentowo-piaskowe]
120.93 m 120.93
RAZEM 120.93
46|KNR 2-31  |Chodniki z kostki brukowe]j betonowej o grubosci 6 cm, prostokaine] 20x10 [m2
d.2(23103-01 cm na podsypce piaskowej
401.00 m? 401.00
RAZEM 401.00
47|KNR 2-31  |Zatoki postojowe | parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, [m2
d.2|23104-01 prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 7 cm
465,00 m?2 465.00
RAZEM 465.00
48|KNR 2-31 | Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, im2
d.2(23104-02  prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej - za 4 cm grubosci mniej
465.00 m2 465.00
RAZEM 465.00
49|KNR 2-31  |Rowki pod palisade o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1v m
d.2|0401-04
analcgia
3.75 m 3.75
RAZEM 3.75
S0{KNR 2-31  |tawa pod palisade betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
analogia
0.56 m3 0.56
RAZEM 0.56
51|Na podsta- |Elementy palisad betonowe wystajace o wymiarach zgodnie z PB na pod- |m
d.2|wie KNR 2- |sypce cementowo-piaskowej
31 0403-04
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
3.75 m 3.75
RAZEM 3.75
52|KNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
analogia
1.08 m3 1.08
RAZEM 1.08
53|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- [m
d.210407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
10.84 m 10.84
RAZEM 10.84
54/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowsi betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej  |m2
d.2|23102-01 20x10 em na podsypce piaskowej o gruboéci 5§ cm
13.81 m2 13.81
RAZEM 13.81
55/KNR 2-31  |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur ér, 60 | 38 mm|m
d.2|0701-03 o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
analogia
3.75 m 3.75
RAZEM 3.75
56/KNR 2-21  |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  |m3
d.2]0218-02 ptaskim
524.24 m3 524.24
RAZEM 524.24
57iKNR 2-21  Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-[| bez nawo- |m?2
d.2{0401-01 Zenia
524.24 m2 524.24
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
RAZEM 524.24
58 Dostawa | montaz koszy na cdpady szt.
d.2}analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
59|Na podsta- |Dostawa i montaz wiaty prefabrykowanej z przeznaczeniem na boks smiet- kol.
d.2{wie KNR 2- [nikowy
25 0201-02
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/45310000-3 |Instalacia elektryczna - przytacze i oSwietlenie zewnetrzne
60/KNR 5-10  |MontaZ glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Gu S-zytowe- |szt,
d.3{0604-08 go o przekroju do 120 mm2 na napigeie do 1 kV o izolacji | powtoce z two-
analogia rzyw sztucznych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61 KNR 2-01  |Rgczne kopanie rowdw dia kabli o glebok.do 0.6 m | szer.dna do 0.4 w m
d.3|0701-01 gruncie kat. I-1]
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
62|KNR 5-10  |Ukadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.3|0303-01
40.00 m 40,00
RAZEM 40.00
63|KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dro rowu kablowego o m
d.3{0301-01 szerdo 0.4 m
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
64| KNR-W 5- | Ukladanie kabl wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecle znamiono- |m
d.3{10 0114-02 |we ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
65|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m | szer.dna do 0.4 |m
d.3(0704-01 m w gruncie kat. 1-H
40.00 40.00
RAZEM 40.00
66 KNR 2-01  |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gigbok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w m
d.3{0701-01 gruncie kat. 1-#
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
67|KNR 5-10  {Ukfadanie rur ochironnych z PCW o srednicy do 50 mm w wykopie m
d.3/0303-01
ekstrapota-
cia
£0.00 m 60.00
RAZEM 60.00
68(KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.2/0301-01 szerdo 0.4 m
60.00 60.00
RAZEM 60.00
B8/KNR-W 5- | Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.3{10 0114-01 |we ponizej 110 kV w rurach, pustakach jub kanalach zamknigtych
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
7O|KNR-W 5-  |Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 m
d.3(08 0608-01 mm2
65.00 m 65.00
RAZEM 65.00
71/E 0510 Oznaczenie trasy kabla szt,
d.3{4600-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowow dia kabli o glebok.do 0.6 m | szer.dna do 0.4 |m
d.3|0704-01 m w gruncie kat. i-ll
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
73KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietteniowych o masig do 100 kg szt.
d.3{1001-01
2 sZi. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNNR 5 Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 30 kg na siupie szt.
d.3|1002-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75/KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.prz
d.3/1003-02 osfonowe i wysiegniki przy wysokosci latard do 7 m ew.
2 kpl.prz 2.00
ew,
RAZEM 2.00
76{KNNR 5 Montaz opraw o$wistlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.3(1004-02
2 szf. 2.00
RAZEM 2.00
4/45310000-3 |instalacja elektryczna - wewnetrzna
77|KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o maste do 50kg wraz z kons- |szt.
d.4|0404-03 trukejg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach TG
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR-W 5-  |Montaz elementdw rozdzielnic modulowych - szyna faczeniowa 3-bieguno- |szt
d.4|08 0408-03 |wa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
79KNR-W 5-  |Montaz elementdw rozdzielnic modutowych - szyna lgczeniowa 1-bieguno- |szt
d.4/08 0408-04 |wa
i szt 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 5-  [Montaz elementow rozdzielnic modulowych - listwa przylaczowa (zacisko- |szt
d.4(08 0408-02 |wa)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 5-  Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roziacznik izolacyjny trdj- |szt
d.4/08 0407-02 |biegunowy FRX 100A
1 szt 1,00
RAZEM 1.00
82/KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik roznicowo-pra- | szt
d.4]08 0407-04 |dowy 2P 25A
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
83|KNR-W 5- |Montaz osprzetu madutowego w rozdzielnicach - wylgeznik réznicowo-pra- [szt
d.4(08 0407-04 |dowy 4p 40A
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
84 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1P |szt
d.4/08 0407-01 |B10
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
85 KNR-W 5-  [Montaz osprzetu moduiowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1P szt
d.4|08 0407-01 [B16
18 521 18.00
RAZEM 18.00
B6|KNR-W 5-  [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1P szt
d.4|0B 0407-01 (C16
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
87/ KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik bezpieczniko- |szt
d.4|08 0407-04 {wy 3P 6A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
BB|KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozlacznik bezpieczniko- |szt
d.4|08 0407-04 |wy 2F 6A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR-W 5-  [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigeznik bezpieczniko- |szt
d.4|08 0407-04 |wy 3P 25A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m,

Poszcz

Razem

90
d.4

Na podsta-
wie np.
KNR-W 5-
08 0407-03
analiza indy-
widualna
Zgodnie z
PB

MontaZ osprzgtu moduiowego w rozdzielnicach - lampka zielona modutowa

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

91
d.4

Na podsta-
wie np,
KNR-W 5-
08 0407-03
analiza indy-
widualna
zgodnie 2z
PB

Montaz osprzetu modulowago w rozdzielnicach - atomatyczny przelgcznik
faz

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

92
d.4

Na podsta-
wie np.
KNR-W 5-
08 0407-03
analiza indy-
widualna
zgadnie z
PB

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - przekaznik kontroli faz

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

a3
d4

KNR-W 5-
08 0407-04

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - utomat schodowy 10A

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

a4
d.4

KNR-W 5-
08 0407-01

Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik ppoz.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

95
d.4

KNR-W 5-
08 0407-02

Montaz osprzgtu modulowego w rozdzielnicach - ochronnik przepiec B+C

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

£ 0510
0100-04

Montaz przekaznika zmierzchowego sterowania oswietlenlem uficznym

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

97
d4

Na podsta-
wie np.
KNR-W 5-
08 0407-03
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - zegar sterujacy astrono-
miczny dwukanatowy

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

98
d.4

Na podsta-
wie np.
KNR-W 5-
08 0407-04
analiza indy-
widuaina
zgodnie z
PB

Mentaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - regulator temperatury

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

99
d.4

Na podsta-
wie np.
KNR-W 5-
08 0407-03
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB

Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - stycznik 1f
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Etap 2- Swiellica Tylice PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
100|Na podsta- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzietnicach - stycznik 3f szt
d.4|wie np.
KNR-W 5-
08 0407-04
anatiza indy-
widualna
zgodnie z
rFB
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
101|Na podsia- [Montaz licznika zuzycia energii elektrycznej 3f szt
d.4{wie np.
KNR-W 5-
08 0407-04
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
102 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w Scianach z plytek i bloczkéw z  |m?3
d.4{03539-01 betonu komoérkowego o szer. do 1/4 cegly
0.04 m3 0.04
RAZEM 0.04
103/KNR 5-08  |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- [m
d.4{0101-02 niem podioza mechanicznie - przykigcenie do kotkow plastykowych w pod-
tozu gipsowym, gazobetonowym
10 m 10.00
RAZEM 10.00
104/KNR 5-08  {Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukiadane p.t. w gotowych bruzdach  |m
d.4{0109-07 bez zaprawiania bruzd (§r. do 26mm podioze inne niz beton)
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
105/KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt.
d.4|0301-01 kotkéw plastikowych w podiozu gazobetonowym
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
106|KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons- |szt.
d.4]0404-01 trukejg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach TP
1 szt. 1,00
RAZEM 1.00
107 KNR-W 5-  |Montaz elementéw rozdzielnic modufowych - szyna taczeniowa 3-bieguno- {szt
d.4|08 0408-03 |wa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
108/ KNR-W 5-  |MontaZ elementéw rozdzielnic modutowych - szyna faczeniowa 1-bieguno- |szt
d.4|08 0408-04 |wa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
109/ KNR-W 5- | Montaz elementow rozdzielnic medutowych - listwa przylaczowa {zacisko- szt
d.4{08 0403-02 |wa)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
110|Na podsta- |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - stycznik 3f szt
d.4{wie np.
KNR-W 5-
08 0407-04
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
T11KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - ochronnik przepieé D szt
d.4,08 0407-02
i szt 1.00
RAZEM 1.00
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l.p. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
112|Na podsta- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - lampka zielona modulowaszt
d.4{wie np.
KNR-W 5-
(8 0407-03
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
T13{KNR-W 5-  [Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - rozlacznik izolacyjny tréj- szt
d.4|08 0407-02 |biegunowy FRX 100A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik réznicowo-pra- |szt
d.4|08 0407-04 |dowy 4p 40A
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
T15[KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modwowege w rozdzielnicach - wytgcznik rdznicowo-pra- |szt
d.4108 0407-04 |dowy 2p 40A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
T16/KNR-W §-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik bezpieczniko- |szt
d.4{08 0407-04 |wy 3P 6A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztgeznik bezpieczniko- |szt
d.4|08 0407-04 |wy 1P 6A
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
118|KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgeznik nadpradowy 1P |szt
d.4|08 0407-01 |B16
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
119/ KNR-W 8- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik ppoz. szt
d.4/08 0407-C1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
120{Na podsta- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - regulator temperatury szt
d.4|wie np.
KNR-W 5-
08 0407-04
analiza indy-
widualna
zgodnie z
FB
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
121|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w cianach z piytek i bloczkéw z  |m3
d.4|0359-01 betonu komérkowego o szer. do 1/4 cegly
0.76 m3 0.76
RAZEM 0.76
122|KNR 5-08  |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- |m
d.4{0101-02 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w pod-
fozu gipsowym, gazobetonowym
210.00 m 210.00
RAZEM 210.00
123/KNR 5-08  |Rury winidurowe karbowane {gietkie} ukfadane p.t. w gotowych bruzdach  |m
d.4|0109-05 bez zaprawiania bruzd (5r. do 19mm podioze inne niz beton)
210.00 m 210.00
RAZEM 210.00
124/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (lgczny przekedj zyt Cu-6/A- |m
d.4{0207-01 12 mmz2) weiagane do rur
210.00 m 210.00
RAZEM 210.00
125 KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w gipsie lub gazobetonie obje-  [szt.
d.4{0801-05 tosci do 0.5 dm3
36 szt. 36.60
RAZEM 36.00
126|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 60mm szt.
d.4{0302-01
36 szi. 36.00
RAZEM 36.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
127|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.4{0307-02 noblegunowych, przyciskow w puszce instafacyjnej z podigczeniem
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
128|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podlozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych krzy- |szt.
d.4|0307-04 zowych, dwubiegunowych w puszcee instalacyinej z podtaczeniem
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
129 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu tgcznikow instalacyjnych podtynkowych szt.
d.4|0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1301KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu tacznikow bryzgoszezelnych z tworzywa szt.
d.4{0308-04 sztucznego jednobieguncwych, przyciskéw mocowanych przez przykrece-
nie z podtaczeniem
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
131|Na podsta- |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw nastropowych LED 39-]szt.
d.4|wie np. KNR|48W
5-08 0511-
07
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
31 szt. 31,00
RAZEM 31.00
132{Na podsta- |Montaz 2 podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych sufi- |szt.
d.4|wie np. KNR |iowych LED 24-28W
5-08 0504~
o8
analiza indy-
widualna
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
133/KNR 5-08  |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych szt.
d.4|0504-07 §ciennych LED 24-28W
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
134|Na podsta- |Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych sufi- |szt.
d.4iwie np. KNR towych LED 8-10W do pracy w niskich temperaturach |P65 z modytem
5-08 0504- |awaryjnym dwufunkeyjna
08
analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
135|Na podsia-  [Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw odwietleniowych sufi- |szt,
d.4wie np, KNR [towych LED 3-4W CNBOP jednofunkcyjna
5-08 0504-
08
analiza indy-
widualna
9 szt, 9.00
RAZEM 9.00
136|KNR 5-08  |Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych szt.
d.4,0504-07 Sciennych LED 24-28W 1P54
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
137 Na podsta- Montaz z podlgczeniem na gotowym pediozu opraw oswietieniowych szt
d.4iwie np.KNR |sciennych naswietlacz LED 62-72W IP 54
5-0B 0504-
07
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|Na podsta- |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oprawa ewakuacyjna szt
d¢.4|wie np.KNR |LED 1W CNBOP do pracy na jasne EXIT
5-08 0504-
a7
analiza indy-
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
139|KNR 5-08 | Kompletowanie opraw szt.
d.4]|0820-01
analogia
78 szt 78.00
RAZEM 78.00
140 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w Scianach z ptytek i bloczkéw z  |m3
d.410359-1 betonu komdrkowego o szer, do 1/4 cegly
0.74 m2 0.74
RAZEM 0.74
141 KNR 5-08  |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- [m
d.410101-02 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w pod-
tozu gipsowym, gazobstonowym
205.00 m 205.00
RAZEM 205.00
142\|KNR 5-08  |Rury winidurowe karbowane (glgtkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach  'm
d.4{0108-05 bez zaprawiania bruzd ($r. do 19mm podloze inne niz beton)
205.00 rm 205.00
RAZEM 205.00
143/ KNR 5-08  {Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowe] (laczny przekrgj zyt Cu-12/Al-m
d.4|0207-02 20 mm2) weiggane do rur
205.00 m 205.00
RAZEM 205.00
144|KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie slepych otwordw w gipsie lub gazobetonie obje-  |szt.
d.4|0801-05 toéci do 0.5 dm3
a6 szt. 56.00
RAZEM 86.00
145/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 60mm szt
d.4:0302-01
96 szt 86.00
RAZEM 96.00
146/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podiynkowych 2-biegu- |szt.
d.4;0309-02 nowych w puszkach z podtaczeniem
23 szt 33.00
RAZEM 33.00
147|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowyeh podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.4|0309-02 nowych z blokadg w puszkach z podigczeniem
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
148/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie- | szt.
.4|0309-06 gunowych 2 uziemieniem przykregcanych 16A/2.5 mm?2 z podigczeniem
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
149|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych wyposazenie wg PB kpl.
d.4(0110-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
150/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w §cianach z piytek | bloczkéwz |me
d.4/0359-01 betonu komorkowego o szer. do /4 cegly
0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
151/KNR 5-08  |Montaz uchwytdw ped rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygatowa- |m
d.4{0101-02 niem podioza mechanicznie - przykrgcenie do kotkéw plastykowych w pod-
tozu gipsowym, gazobetonowym
55.00 m 55.00
RAZEM 55.00
152|KNR 6-08  {Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach  |m
d.4|0109-05 bez zaprawiania bruzd ($r, do 19mm podioze inne niz beton)
55.00 m 55.00
RAZEM 55.00
153|KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-12/Al- [m
d.4|0207-02 20 mm2) weciagane do rur
55.00 m 55.00
RAZEM 55.00
154|/KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w gipsie lub gazobetonie obje-  |szt.
d.4{0801-05 tosci do 0.5 dm3
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
155|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt
d.410302-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
156|Na podsta-  [Montaz do gotowego poadioza gniazd BTV szt.
d.4wie np. KNR
5-08 0309-
0z
analiza indy-
widuaina
zgodnie z
PB
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
157/KNR AL-01 Montaz czujki ruchu - pasywna podczerwien szt.
d.4:0201-01
1 szf. 1.00
RAZEM 1.00
168/ KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewngtrznego szt
d.410108-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
158/KNR AL-01 |Praca probna [ testowanie systemu alarmowego szt
d.4{0604-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
160|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w Scianach z plytek i bloczkdwz  |m3
d.4!0359-01 betonu kamdérkowego o szer. do 1/4 cegly
0.29 m32 0.29
RAZEM 0.29
161|KNR 5-08  [Montaz uchwytdw ped rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowa- |m
d.4{0101-02 niem podicza mechanicznie - przykrecenie do kolkdw plastykowych w pod-
tozu gipsowym, gazobetonowym
80 m 80.00
RAZEM 20.00
162]KNR 5-08  |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) ukiadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.4/0109-05 bez zaprawiania bruzd (5r. do 19mm podioze inne niz beton)
80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
163|KNR 5-08  |Rury winidurowe karbowane (gietkie} ukladane p-l. w gotowych bruzdach Im
d.4{0109-05 bez zaprawiania bruzd (sr. do 19mm podioze inne niz beton}
80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
164|KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w gipsie lub gazobetonie obje- |szt.
d.4/0801-05 tosci do 0.5 dm3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
165|KNR 5-08  |Montai na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.4{0302-0%
8 szt 8.00
RAZEM 8,00
166|KNR-W 5-  |Mocowanie na gotowym podfozu grzejnikéw o mocy 500 W szt.
d.4108 0402-06
analogia
8 SZt. 8.00
RAZEM 8.00
167|KNR-W 5-  IMocowanie na gotowym podiozu grzejnikéw o mocy 1000 W szt
d.4|08 0402-08
analogia
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
168 KNR-W 5-  |Mocowanie na gotowym podiozu grzejnikGw o mocy 1500 W szt.
d.4|08 0402-06
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
169/KNR 5-08  |Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.4|0608-07
115.00 m 115.00
RAZEM 115.00
170|KNR-W 5-  |Montaz zlaczy do rynny okapowe] na dachu w instalacji odgromowej lub szt
d.4{08 0619-01 |przewoddw wyréwnawczych
8 szt 6.00
RAZEM 6.00

Norma STD Wersja 4.31a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
171|KNR-W 5-  {Montaz wspornikéw przelotowyeh posredniczacyeh klejonych do dachu szt.
d.4|08 0601-15
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
172|KNR-W 5- [Montaz wspornikow naciggowych z jedng ztgczkg przelotowg naprezajacg (szt.
d.4|08 0601-01 |na scianie z cegly
20 szt. 20.00
RAZEN 20.00
173 KNR-W 5- |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z pretaoc  |m
d.4|08 0606-01 |Srednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu
ptaskim
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
174|KNR-W 5-  {Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z pretao  im
d.4|08 0606-03 |$rednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na Scianie
55.00 m 55.00
RAZEM 55.00
175|KNR-W 5-  ltgczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomoca zlaczy skrgca-  |szt.
d.4{08 0618-01 |nych uniwersalnych krzyzowych
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
176/KNNR 5 Ostany przewodow uziemiajgcych o diugoesci do 2 m na cegle szt
d.4i0614-02
5] szi. 6.00
RAZEM 6.00
177|KNR-W 5- | Rury winidurowe o Srednicy do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od |m
d.4(08 0107-01 |betonowego w gotowych bruzdach
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
178{KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 16 mm2 wciggane doim
d.4|0204-05 rur - instalacja wyrdwnawcza
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
179|KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub rcboczego pomiar
d.4/1205-01 .
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
180iKNR 4-03  |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.411205-02 .
24 pomiar 24.00
RAZEM 24.00
181|KNR 4-03  |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do & ode.
d.4|1203-01
ekstrapola-
cja
2 ode. 2.00
RAZEM 2.00
182|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kempletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.4[1202-01 kiego napiecia .
48 pomiar 48.00
RAZEM 48.00
183{KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowago obwodu elekirycznego  [pomiar
d.411202-02 niskiego napigcia .
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
184|KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza préba dziata- |préb.
d.4|03 1209-01 |nia wylgcznika réznicowopradowego
22 préb. 22.00
RAZEM 22,00
185|KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wyigczenia zasilania - nastgpna préba dziata- |préb.
d.4|03 1209-02 nia wylacznika réznicowopradowego
44 proh. 44.00
RAZEM 44.00
186|KNR-W 4-  |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wiynkowe] po tynkowaniu - sprawdze- |przew.
d.4{03 1201-01 |nie stanu izolagji
200 przew. 200.00
RAZEM 200.00
187 [KNR-W 4-  |Sprawdzenie prébnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wiynkowych  |pkt.
d.4{03 1201-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
200 pkt. 200.00
RAZEM 200.00
5|45317000-2 |Instalacje elekiryczne - fotowoltaika, nowe technologie
188|Analiza Doposazenie rozdzielnicy TP w rozigcznik bezpiecznikowy z wkiadkami to- [kpl.
d.5|wtasna pikowymi zgoednie z projektem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
188 Analiza Montaz kompletnej rozdzielnicy DC - wyposazenie zgodnie z projektem kpl.
d.5|wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
190|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow m
d.5|1207-01
17 m 17.00
RAZEM 17.00
191 |KNNR 5 Przebijanie otworéw &r. 40 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. otw.
d.5[1209-0802
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
192|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukdadane p.t. w |m
d.5(0205-03 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (YDY 4x4,0mma2)}
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
193IKNR 5-08 | Przewody kabelkowe LY 1x18 uktadane w bruzdach m
d.5{0210-02
analogia
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
194,KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5 1208-02
RAZEM 17.00
195 KNNR & Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.5/0101-02
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
196|KNNR & Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w rur- [m
d.5/0209-04 kach i kanatach - skretka kat 6
15.00 . m 15.00
RAZEM 15.00
197|Analiza Wykenanie pomiardw instalacji elektrycznej kpl.
d.5{wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
198: Analiza Montaz elektrowni fotowoltaicznej na statazu do polaci dachowsj wraz z kpl.
d.5{wtasna osprzetem zgodnie z projektem
kpl. 1,00
RAZEM 1.00
199 Analiza Montaz urzadzenia wiglofunkeyinego w postaci rzutnika interaktywnego 13- |kpl.
d.5iwlasna czacego w sobie trzy zastosowania: podioga interaktywna, tablica interak-
tywna, projektor multimedialny z dostosowaniem instalacji elektrycznej
oraz wyznaczeniem obszaru dla podlogi interaktywnej zgodnie z projekiem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
200 Analiza Wyposazenie obiekitu w konsolg do gier | zabaw zrecznosciowo-logicznych |kpl.
d.5{wlasna Z przystawka wyczuwajacg ruch zgodnie z projektem
1 kpl, 1.00
RAZEM 1.00
201]Analiza Montaz fadowarek 2xusb w systemie ramkowym 45x45 wraz z igcznikiem  [kpl.
d.5|wlasna zgodnie z projektem
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
6/45332300-6 |Instalacja sanitarna wewnetrzna
202 KNR 4-01  |Wykopy nieurmnocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  [m3
d.6|0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegiosé do 3 m
10.16 m2 10.16
RAZEM 10.16
203|5 215 1000- |Rurociagi z PCW o sr. 160 mm w wykopie wewnatrz budynkow tgczone m
d.6{05 metodg weiskowa
4.3 m 4.31
RAZEM 4.31
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2048 216 1000- |Rurociagi z PCW o §r. 110 rmm w wykopie wewnatrz budynkéw tgczone m
d.6|04 metody weiskowg
12.70 m 12.70
RAZEM 12.70
205{5 215 1000~ |Rurociggi z PCW o &r. 75 mm w wykopie wewnatrz budynkéw laczone me- [m
d.6{03 toda weiskows
3.30 m 3.30
RAZEM 3.30
206{KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.6{0501-01
10.16 m? 10.16
RAZEM 10.16
207/KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.6{0501-04
10.16 m2 10.16
RAZEM 10.16
208|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- 3
d.6(0106-03 dynku - zasypanie ziemig z ukopdw
6.37 m3 8.37
RAZEM 6.37
209|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  [m3
d.6(0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku ziemi
3.79 m3 3.79
RAZEM 3.79
210|KNR 2-15  |Montaz rurociaggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg |m
d.6(0205-04 wciskowg
16.50 m 16.50
HAZEM 16.50
211|KNR 2-15  |Montaz rurociggdw z PCW o $r. 75 mm na scianach z laczeniem metoda  |m
d.6|0205-03 wciskowg
16.90 m 16.890
RAZEM 16.90
212iKNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $§r. 56 mm na $cianach z faczeniem metoda  |m
d.6{0205-02 weiskowg
8.45 m 8.45
RAZEM 8.45
2131KNR 2-15  |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowe] o sr. 100 mm szt
d.6]0209-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
214/KNR 2-15  |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowe] o ér. 80 mm szt.
d.6/0209-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
215/KNR 2-15  |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn, 110 mm faczo-  |szt.
d.6/0217-02 nych metoda weiskowg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
216 KNR 2-15  |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn, 75 mm faczonych |szt.
d.6{0217-01 metodg weiskows
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
217 KNR 2-15  |Montaz zZlewozmywakdéw stalowych na szafce szt.
d.610220-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
218/KNR 2-16  |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem spiukujacym kpl.
d.6{0225-02
1 kp!. 1.00
RAZEM 1.00
219|KNR 2-15  |Montaz ustepdw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztuczinych lub por- {kpl.
d.6|0224-03 celany 'kompakt’
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
220/KNR 2-15  [Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  iszt.
d.6|0221-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
221|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur | ksztattek z nieplastyfi- szt
d.6{0208-02 kowanege PCW o ér. 40 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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222/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$é odptywowych z rur i kszlaktek z nieplastyfi- |szt.
d.6{0208-05 kowanego PCW o ér. 110 mm
3 szt, 3.00
RAZEM 3.00
223|KNR-W 2-  |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér, 50 mm szt.
d.6|15 0218-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
224]KNR 2-17  [Czerpnie $cienne kolowe typ B i C o $r. do 315 mm szt,
d.6/0147-01
2 szt 2.00
RAZEM 2,00
225/KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe kolowe typ C do przewoddw o $r. do 200 mm szk,
d.6/0144-01
2 szf. 2.00
RAZEM 2.00
226|KNR 2-17  |{THumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o §r. do 200 mm szt.
d.6{0155-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
227|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o Srednicy otworu  |szt.
d.6(0208-01 ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg)
analogia
o szt. 2.00
RAZEM 2.00
228|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalows], kolows, typ S(Spiro) o ér. 125 [m2
d.6|0122-02 mm - udziat ksztaltek do 35 %
analogia
0.3925*35 m2 13.74
RAZEM 13.74
229|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w écianach z cegiet na zaprawie [m
d.6{0339-M1 cementowo-wapiennej - bruzdy pod kanalizacje sanitarng
28.00 m 26.00
RAZEM 29.00
230|{KNR 4-01  |Przebicie otwordw ¢ powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt,
d.6{0208-04 wego o grubosci do 40 cm
28.00 szt 28.00
RAZEM 28.00
231|KNR 4-01  |Zabetonowanie zwirobetorem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w padiozach, |m
d.6|0207-02 stropach i $cianach bez deskowari i stemplowarn
29.00 m 29.00
RAZEM 29.00
232|KNR 0-13  jRurociggi PERT/AI/PERT o $r. 50 mm m
d.6{0128-05
analogia
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
233/KNR 0-13  |Rurociggi PERT/AVPERT o &r. 32 mm m
d.6|{0128-03
analogia
40.0C m 40.00
RAZEM 40.00
234\KNR 0-13  |Rurociagi PERT/AYPERT o §r. 25 mm m
d.6|0128-02
analogia
24,00 m 24.00
RAZEM 24.00
235]KNR 0-13  |Rurociagi PERT/AI/PERT o $r. 20 mm m
d.6:0128-01
analogia
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
236 /KNR 0-13  |Rurociggi PERT/AI/PERT o $r. 16 mm m
d.6l0128-01
analogia
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
237|KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie obustrennych podej$é do wodomierzy skrzydelko-  [kpl.
d.6|15 0123-05 |wych o &r. nominalnej 50 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
analogia
1,00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
238|KNR-W 2-  |Dodatki za podsjécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sziucznych do  |szt.
d.6(15 0116-07 |zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o polaezeniu elastycznym z tworzy-
analogia wa 0 §r. zewnetrznej 20 mm
25.00 szt. 25.00
RAZEM 25.00
238|KNR-W 2- | Zawory przelofowe | zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o &r. [szt.
d.6[15 0130-06 |nominalnej 50 mm
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
240 KNR-W 2- \ Zawary przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o st |szl.
d.6:15 0130-04 |nominalnej 32 mm - do pompy ciepla
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2411KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. [szt.
d.6{15 0130-01 |nominalne] 15 mm - do cyrkulacji przy pompie ciepta
analogia
3.60 szt 3.00
RAZEM 3.00
2421KNR-W 2-  Zawory przelotowe i zwrotrie instalacji wodociagowych z rur stalowych o sr. |szt.
d.6{15 0130-03 |nominalnej 25 mm - na zakonczeniu pionu - wyjscie na poddasze ciepla i
zimna woda
2.00 szt 2.00
RAZEM 2,00
243|KNR-W 2-  {Wodomierze o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.6|15 0130-06
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
244 KNR-W 2- | Zawory antyskazeniowe o §r. nominalnej 5¢ mm szt
d.6|15 0130-06
analogia
2.00 57t 2.00
RAZEM 2.00
245|KNR-W 2-  |Filtry siatkowe o ir. nominalnej 50 mm szt.
d.6|15 0130-06
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
246 KNR-W 2- | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6/15 0136-01
2 52t 2.00
RAZEM 2.00
247 [KNR-W 2- | Zawory umywalkowe o $r. nominaingj 15 mm - do baterii umywalkowych  [szt.
d.6{15 0135-04 |stojacych
analogia
8 szt. 6.00
RAZEM 6.00
248/KNR-W 2- [Zawory o $r. nominainej 15 mm do dolnoptukéw szt
d.6{15 0135-01
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
249IKNR-W 2- |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nomi- |szt.
d.6[15 0137-03 |nalng] 15 mm
1.00 szt 1.00
BAZEM 1.00
250|KNR-W 2-  |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworarni o $r, nominalnej |szt.
d.B[15 0137-03 |15 mm
3 szt. 3.00
BAZEM 3.00
251 Pompa ciepta wraz z osprzetern, systemem zabezpieczajgcym, kanatami  |kpl.
d.6|analiza Indy- [spiro, czerpnia | wyrzutnia dachowsg
widualna
zgodnie z
PB
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
252|KNR 2-17  Wentylatory sufitowe szt
d.6{0201-01
analogia
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
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Etap 2- Swistlica Tylice PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
253/KNR-W 2- |Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w  |m
d.6{15 0127-03 budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - iloS¢ préb szczelnosci
1 préh. 1.00
132.00 m 132.00
RAZEM 132.00
254|KNR-W 2- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6/15 0128-02
132.00 m 132.00
RAZEM 132.00
255|KNR-W 2-  ilzolacja ruraciggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci |m2
d.6|16 0507-01 |do 50 mm o sr. zewnetrznej 17-38 mm
analogia
130.60 m?2 130.00
RAZEM 130.00
256|KNR-W 2- |lzalacja ruraciggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci |m2
d.6|16 0507-02 [do 50 mm © &r, zewnetrzne] 42-57 mm
analogia
4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00
257|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro-|szt.
d.6;0208-04 wego o grubo$ci do 40 cm
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
258!KNR-W 2-  |Rurociggi stalowe ccynkowane o §r. nominalnej 5¢ mm o potaezeniach m
d.6|15 0106-06 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
259|KNR-W 2-  {Srafki hydrantowe nascienne wraz z zaworem hydrantowym DN 25 i we-  |szt.
d.6{15 0142-01 |zem
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7145332000-3 {Przytacze wodno-kanalizacyjne
260[KNR 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na|[m3
d.7|0217-04 odkfad w gruncie kat.[ll - 30% prace mechaniczne
{41.50"0.8*1.4)*90% m3 41.83
RAZEM 41.83
261|KNR 2-01  {Wykopy liniowe o scianach picnowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- im@
d.7|0317-0501 |ry w gruntach suchych kat.ll-tV z wydobyciem urobku tapaty lub wycia-
giem recznym,; glebokosE do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m - 10% prace
reczne
(41.50"0.8"1.49)"10% m?3 4.85
RAZEM 4.65
262|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsyp- |m2
d.7;0501-02 ka pod rurocigg
41.50%0.8 me 33.20
RAZEM 33.20
263/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o gruboscei 25 cm - obsypka |m2
d.710501-04 rurociggu
41.50*0.8 mz2 33.20
RAZEM 33.20
264|KNR-W 2-  |Sieci wodociggowe - montaZ rurociggdw z rur polietylenowych {PE, PEHD) |m
d.7{18 0109-01/ |0 $r.zewnetrzne} 50 mm - ekstrapolacja
o2
analogia
41.50 m 41.50
RAZEM 41.50
265|KNR-W 2- 1 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.7{18 0111-01/ {PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 50 mm -
02 ekstrapolacja
analogia
2.00 ztacz. 2.00
RAZEM 2,00
266 Wykonanie wpigcia do istnigjgcej sieci wodociggowej szt
d.7]analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
267 KNR-W 2-  |Zasuwy typu“E" kotnierzowe 2 obudowa o $r.50-65 mm montowane na ru- |kpk.
d.7.18 0212-01 {rociggach PVC i PE z nasuwkg
1.00 kpt. 1.00
RAZEM 1.00
268 KNR-W 2-  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasmaq z tworzywa sztucz- [m
d.7{18 0102-01 [nego
analogia
41.50 [11] 41,50
RAZEM 41.50
269 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.710230-01 10 m w gruncie kat. [-11l
analogia
41.832+4.648 m3 46.48
RAZEM 46.48
270|KNR 2-01  |Zageszezenie wykopdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1H m3
d.7(0236-03
analogia
46.480 m3 46.48
RAZEM 46.48
271|KNR-W 2-  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVYC,  {200m -
d.7{18 0704-01 [PE, PEHD o $r.nominalnej $0-110 mm 1 préb.
1.00 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
272|KNR-W 2-  |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm - ode.20
d.7/18 0708-01 |ptukanie przed dezynfekcjg om
1.00 ode.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
273|KNR-W 2- | Dezynfekeja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalne] do 150 mm  [odc.20
d.7{18 0707-01 Om
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
274)KNR-W 2-  |Jednokrotne phukanie sieci wodociagowej o &r. nominaine] do 150 mm - odc.20
d.7,18 0708-01 |plukanie po dezynfekciji Om
1.00 ode.20 1.00
om
RAZEM 1.00
275 Obstuga geodezyjna i geotechniczna kpk.
d.7{analiza indy-
widualna
zgodnie z
FB
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
276|KNR 2-01  |Wykopy oraz praekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na|m?@
d.7(0217-04 odktad w gruncie kat.ll - 90% prace mechaniczne
(36.00.9*2.40)*90% m? 69.98
RAZEM 69.98
277\KNRB 2-01  Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekio- |m?2
d.7/0317-0501 iry w gruntach suchych kat.|ll-1V z wydabyciem urobku jopatg Iub wycig-
analogia giem rgcznym; glgbokosé do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m - 10% prace
reczne
(36.0"0.9*2.40}*10% m3 7.78
BRAZEM 7.78
278|KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grubosci 15 em - podsyp- [m2
d.7|0501-02 ka pod rurocigg
36.070.9 m2 3240
RAZEM 32.40
279|KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materialdw sypkich o grubosci 25 ¢m - obsypka |m2
d.7(0501-04 rurociggu
36.0"0.9 m2 32.40
RAZEM 32.40
280/KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7|18 0408-02
36.00 m 36.00
RAZEM 36.00
281{KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systernowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - za- szt
d.718 0517-02 |mknigcie rurg teleskopowa
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Etap 2- Swietlica Tylice PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22 Wopiecie w istniejaca studzienke sz{
d.7|analiza indy-
widualna
zgodnie z
FB
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
283|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grumu na odl, do |m3
d.7{0230-01 10 m w gruncie kat. (-]l
analogia
74.00 m3 74.00
RAZEM 74.00
2B84|KNR 2-01 | Zageszczenie wykopow zageszezarkami; grunty sypkie kat. 1-11 m3
d.7|0236-03
analogia
74.00 m3 74.00
RAZEM 74.00
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