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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka i dane techniczne budynku.

Typ zabudowy : wolnostojgcy
Klasa odpornosci ogniowej C
Powierzchnia calkowita : 436,88 m2
Kubatura: 1410,54 m3
Fundamenty

Budynek posadowiono na tawach zelbetowych z betonu klasy B-30 o normalnej wodoszczelnosei W4 na wylewce z chudego be-
tonu gr.10cm.stal A-Ili, A-0; Zbrojenie taw fundamentowych o wysokosci 40 cm nalezy wykonac zgodnie z rysunkami konstruk-
cyjnymi zachowujac zréznicowang otuling zbrojenia dolng min, Sem i gdérng 2 cm.

Po wykonaniu fawy zabezpleczyé beton powisrzchniowo i zaizolowad izolacjg pozioma — folig polietylenowa.

Prety zbrojeniowe tawy fundamentowe] fi12 ukladaé dolem i géra faczac je ze strzemionami z pretéw fi6 tak aby uzyskaé sztyw-
ng

konstrukeje zbrojenia.

UWAGA |

Przed wylewaniem faw fundamentowych i stép fundamentowych pod stupy zabezpieczy¢ zbrojenie przed przemieszczeniem.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako warstwowe z autoklawizowanego betonu kemérkowego o wysokiej Izolacyjnosci cieplnej
0 grubosci 24¢m odmiany 600 na zaprawie cieptochronnej klasy minimum 5. Docieplone styropianem FS20 gr.15cm Wapdlczyn-
nik przewodnosci ciepine] dia tak zaprojektowane] $ciany wynosi U = 0.209 W/m2xK co spetnia wymogi okreslone w przepisach,

Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne na parterze projekiuje sig z bloczkéw z betonu komérkowego o gruboéci 24 | 12cm odmiany 600 na zaprawie
cementowa ~ wapiennej klasy minimum 5 lub na zaprawie ciefikowarstwowej.

Stropy, nadproza.

Zaprojektowano strop typu Filigran o wysokosci piyty 18cm na poziomie+ 3,30 m. Nognosé stropu 3,0 kN/mz2,

Przed przystapieniem do robét nalezy ustawié¢ podpory montazowe oraz sprawdziC rozstaw wykonanie i wiasciwe wypoziomowa-
nie podpdr stalych -$cian. Jako podpory montazowe zaleca sig stosowaé podpory stalowe nastawne. Rozstaw podpér montazo-
wych podaje sie kazderazowo w projekcie technicznym siropu. Rygle podpdr montazowych nalezy ustawiat zawsze prostopadle
do dzwigarkéw kratowych umieszczonych w phytach. Zelbetowe piyty szalunkowe nalezy uklada¢ zgodnie z lokalizacjg | kierun-
kiemn okreslonym w dokumentacii technicznef stropu. W przypadku gdy powierzchnia podpdr stalych jest nieréwna ub gdy glebo-
kosé oparcia plyt jest wisksza niz 50 mm nalezy zastosowac podlewke 2z zaprawy cementowsj marki minimum M8 i grubosai 2
om . Zaprawg o konsystencji gestoplastycznej nalezy ulozyé bezposrednio przed utozeniem plyty z niewielkim naddatkiem na wy-
cisk. Prety zbrojenia gidwnego muszg zachodzi¢ poza krawedz podpory na diugosé minimum 53 (d- $rednica zbrojenia gléwnego)
- Piyty montowaé trawersem szesciohakowym. Styki plyt zbroié pretami fi 6 o diugoéei okolo 50 cm w rozstawie co okoto 25 cm.
Wierice stropowe. Na obrzezach strop6w na écianach obwodowych zaprojeklowano wience zelbetowe jak w czesci graficzng],
Zbrojenie stropu nale?y zakotwic w wieficach. Wierice nalezy betonowac réwnolegle ze stropem.

Betonowanie stropu. Do betonowarnia stropu mozna przystapié po dokdadnym sprawdzeniu ulozenia piyty stropowej, wiazania
zbrojenia wieficow f zbrojenia podporowego. Betonowanie nalezy wykonac betonem klasy B30 posuwajac sie stopniowo prosto-
padle do belek, dbajac aby mieszanka betonowa dokiadnie wypeinila powierzchnig stropu | wience. Przed wykonaniem nadbetonu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wypoziomowania dolnej plaszczyzny prefabrykatow, ufozyé rurki instalacyjne dla instalacji przewi-
dzianych w projekcie, oczyscié | obficie nawilzyé géma powierzchnie piyty stropowej,

Na obrzezu stropéw na $cianach nosnych zewngtrznych zaprojektowano wierice zelbetowe Wi o wymiarach 24x24 cm zbrojony
stalg St3SX ? 12, strzemiona 7 8 co 24cm.

Wieniec docieplic od zewnatrz styropianem gr. 15 cm.

Betonowanie wiencow. Beton musi by¢ wibrowany! Zaleca sig stosowanie wibratoréw pograzainych,

Zaprojektowano nadproza otwordw okiennych i drzwiowych jako belke prefabrykowang L 19,

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako grawitacyine oraz w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni jako mechaniczne wy-
wiewne. W garazu zaprojektowano kanat do wyrzutni dachowej -rure wentylacyjng fi 160  wyrzucajacej zuzyte powietrze ponad
polaé dachows.

Schody wewnetrzne

Schody z parteru na pietio zaprojektowano jako zelbetowe, plytowe, zabiegowe o grubosci plyty schodowej 12 cm zbrojone preta-
mi ? 12co 9 cm, przy podporze co drugi pret nalezy odgiac ku gérze. Beton klasy minimum B 25 Szeroko$é uzytkowa biegu zosta-
ta zaprojektowana jako 120 cm. Balustrada jednostronna stalowa, o wysokosci 90cm malowana zestawern farb do zabezpieczef
antykorozyjnych.

Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewniang] krokwiawo-jgtkowy wykonany z drewna sosnowego klasy C 30 za-
bezpieczony powierzchniowo oraz przeciwogniowo . Kat pochylenia potaci dachowsj 38 stopni.
Elementy wigzby :

krokwie 8x18cm co 73,8-88 em

muriaty 15x15 cm

jetki 8x16cm

stupy 16x16cm

ptatwie 16x20cm

wymiany 8x18cm

Warstwy dachu ocieplonego :

dachéwka ceramiczna

faty 40x60mm

kontriaty 50 x 40 mm dociskajace folie dachowa

folia paroprzepuszczaina

krokiew 80x180mm
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

wetna mineralna gr.20cm o ? = 0,042 W/m x K

paroizolacja

faty 50x20mm

ptyty gkt na stelazu

UWAGA ! Podczas ulkdadania folii paroprzepuszczalnej zwrécié uwage na polozenie jgj wlasciwg strong na zewnatrz potaci. Pod-
czas ukiadania welny mineralnej zabezpieczyé jg przed zsuwaniem.

|zolacje

lzolacje przeciwwilgociowe poziome $cian z 2 warstw papy izolacyjnej asfaltowsj utozyé na styku muru z bloczkdw betonowych i
bloczkéw betonu komdrkawego oraz na wierzchu taw fundamentowych, [zolacjg przeciwwilgociows posadzki parteru stanowi folia
hydoizolacyjna PE na warstwie betonu wyrownawczego. UWAGA ! Folie ukladaé na zaktad.

Boczne powierzchnie $cian fundamentowych gruntowad Bitizolem R i dwukrotnie powlekag Bitizolem P4+G, izolacje wyciggnae na
wysoko$é 50cm nad poziom terenu. Ocleplone Sciany fundamentowe (styropian gr.6cm) nalezy zabezpieczy¢ membrang wodood-
porng — od strony gruntu,

Izolacje termiczna podiogi na gruncie wykonac z 15cm styropianu twardego FS-30 o lambda = 0,035 W/m x K

Izolacja termiczna $cian z 15 cm styroplanu FS 15 o lambda = 0,040 W/m x K

Izolacja termiczna dachu — 20cm wetny mineralnej o lambda= 0,042 W/m x K.

Posadzki

W budynku projekiuje sig posadzki z terakoty kladzionych metada zwykla na kiej.

Ptytki w pomieszczentach sanitamych : odpomoéé na $cieranie PEI Il do V i antyposlizgowosci R 8. Plytki - zardwno na posadzki,
jak i na sciany - powinny by¢ odporne na zaplamienie i czynniki chemiczne.

Podloga w silowni o nawlerzchni syntetycznej wewnetrzne, ktdra skiada sie z rolowane] wielowarstwowe] wylktadziny sporiowej
PCW ukiadane) | klejonej do podioza betonowego lub z zaszpachlowanej, elastycznej maty gumowej przykiejonej do podioza o
grubosci 7 mm, pokrytej warstws poliuretanu o grubosci 2 mm oraz pemalowanej matowym lakierem szczegdinie odpormym na
uszkodzenia.

Stolarka ckienna i drzwiowa

COkna i drzwi zaprojektowano z PCV w kolorze obustronnie bialym. Szyby termoizolacyjne, hartowane o wspdlczynniku U=1.3W/
m2K. Szkto Termofloat o wspéltczynniku przewodnosci cieplnej 0,9 W/m2 x K.

Drzwi wewnetrzne drewniane, typowe, plytowe, malowane z pozostawieniem faktury drewna. Drzwi powinny mieé¢ powierzchnie
gtadka, odporng na dziatanie wilgoci. Drzwi zewngtrzne z PCV obustronnie biale o wspdiczynniku U=1.7W/m2K.

Drzwi do pomieszczen sanitamych powinny posiadaé w dolnej czeéci otwory o sumarycznej powierzehni przekroju min. 0.022m2
dla doptywu powietrza.

Tynki

Tynki wewnetrzne $cian wap.-cem, kat. lll. Sufit w pomieszezeniach gospodarczych na pigtrze z ptyt gipsowo - kartonowych . Sufi-
ty podwieszane z plyt montowad przy pomocy akeesorii do sufitéw podwieszanych o konstrukeiji stalowej uzywajac typowych wie-

szakow z elementem rozpreznym, samozaciskajgoym sie na precie mocujgeym. Jako wieszakow uzywac typowych pretdw mocu-

jacych R 150/250 lub uzyé drutu stalowego ocynkowanego fl 5mm do wyrobu pretow wieszakowych.

Malowanie i impregnacja

Sciany wewnatrz pomieszezen muszg mie¢ powierzchnie gladka, malowang farbg emulsyjng w kolorach jasnych, pastelowych.
Impregnacja

Wszystkie drewniane elementy wystgpujace w trakcie budowy (w szozegdlnosci drewniane elementy dachu), nalezy zabezpie-
czyé przed korozja biologiczng $rodkami dopuszczenymi do stosowania w budownictwie .

Odwodnienie dachu i obrdbki blacharskie

Rynny i rury spustowe nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane] grubosci 0.75 mm
rynny PCV — 1/2fi 1601 1/2 fi 120

rury spustowe PCV — fi 125ifi 110

Spadek rynny okolo 0.5%.

Obrébki blacharskie z blachy tytan- cynk.

Instalacje

Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje; elektryczna, wadno - kanalizacyjng, wentylacie mechanicz-
hg Cdprowadzenie wod deszczowych na grunt.
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Etap 1 -Swietlica Tylice — kopia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m, 1 Poszcz | Razem
1]45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod [ha
d.1{0121-02 nawierzchnie placéw
analogia
0.22 ha 0.22
RAZEM 0.22
2[KNR 2-01  |Reczne $cinanie | karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1(0109-06
0.22 ha 0.22
RAZEM 0.22
3/KNR 2-01  {Usunigcie warstwy zieri urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1.0126-01 moca spycharek
420.00 m2 420.00
RAZEM 420.00
4/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi uradzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m?
d.1;0126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
420.00 ma2 420.00
RAZEM 420.00
5|KNR 2-01  |Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. Hll na odklad m3
d.1|0228-02
232.40 m3 232.40
RAZEM 232.40
6|KNR 2-01  'Roboty ziemne (ziemia z odkfadu) wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
¢.10206-02 pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowezy-
analogia mi na odlegtosé do 1 km
232.40 m2 232.40
RAZEM 232.40
7IKNR 2-01  \Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych  |m?
d.1|0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urcbku topatq lub wyciggiem recznym glebokosé
do 1.5 m - szerckosé 0.8-1.5 m
18.30 m?2 16.30
RAZEM 19.30
B|KNR 2-01  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1(0214-04 mochodami samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.HI-JV
52.82 m3 52.82
RAZEM 52,82
9|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym  |m?3
d.1j0122-01
335.70 m3 335.70
RAZEM 335.70
10/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odi. do[m3
d.10230-01 10 m w gruncie kat. I-ll|
282.88 ma3 282.88
RAZEM 282.88
2:45236200-2 |Wyrownywanie nawierzchni
11/KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.J-Hl m2
d.210505-04
1749.69 m2 1749.68
RAZEM 1749.69
12|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy upra- |ha
d.2{0403-04 wie mechanicznej na gruncie kat. Il z nawozeniem
0.17 na 0.17
RAZEM 0.17
3/45212300-9 [Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych | kulturalnych obiektéw budowlanych
13|/KNR 2-02  Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu|m?3
d.3{1101-01 na samochodzie,
2.8z, 5.4.
9913
14.12 m32 14.12
RAZEM 14.12
14/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowdi - 1
d.3/0290-03 prety gtadkie
0.04 i 0.04
RAZEM 0.04
15|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - 3
d.3(|0280-04 prety Zebrowane
0.40 t 0.40
RAZEM 0.40
16|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zasto-|m3
d.3)0202-01 sowaniem pompy do betonu
3041 m3 30.41
RAZEM 30.41
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Etap 1 -Swietlica Tylice — kopia PRZEDMIAR

Norma STD Waersja 4.31a Nr seryjny: 1051 Uzytkownik: Jerzy Ostrowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z za- |m?
d.3]0204-01 stosowaniemn pompy do betonu
0.39 m3 0.39
RAZEM 0.39
18[KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.3|0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
86.88 m2 86.88
RAZEM 86.88
19/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwllgociowe powlokowe bitumiczne plonowe - wykonywane |m2
d.3|0803-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
86.88 m# 86.88
RAZEM 86.88
20/KNR 2-02  {lzolacje przeciwwilgociowa powfokowe bitumiczne poziome - wykcnywane |m?2
d.3{0602-01 na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
analogia
76.02 m2 76.02
RAZEM 76.02
21/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokawe bitumiczne poziome - wykonywane [m?2
d.3|0602-02 na zimno z emulsji asfaltows] - druga i nastgepna warstwa
76.02 m2 76,02
RAZEM 76.02
22INNRNKB  ({z.V) Izolacje przeciwwilgociows taw fundamentowych z papy zgrzewalne] |m?
d.3|202 0618-01
54.30 mz 54.30
RAZEM 54.30
23|NNRNKB  |(z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3|202 0136-02
18.15 m?3 18.15
RAZEM 19.15
241KNR 2-02 | Tynki zewngtrzne zwykfe kat. |l na cianach plaskich | powierzchniach po- |m2
d.3({0901-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
156.30 m2 156.30
RAZEM 156.30
253 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlckowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.3,0603-01 na zimno z emuls| asfaltowej - pierwsza warstwa
156.30 m2 156.30
RAZEM 156.30
26/KNR 2-02  |lzolagje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.3{0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga | nastepna warstwa,
156.30 m2 156.30
RAZEM 156.30
27|KNR 2-02  |Izolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na za- |m2
d.3{0609-10 prawie bexz siatki metal.
78.15 m2 78.15
RAZEM 78.15
28|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewal- |m2
¢.3|1202 0618-01 | ngj
analogia
32.58 m?2 32.58
RAZEM 32.58
29|KNR 2-02  [Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkdw |m2
d.3|0107-01 z bet.komdrkow.grubosci 24 cm
405.48 m2 405.48
RAZEM 405.48
30|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety |t
d.3/0290-02 zebrowane
0.05 1 0.05
RAZEM 0.05
31iKNR 2-02  |Slupy zelbetowe w cianach murowanych o grubosei do 0,3 m dwustronnie |ma
d.3{0211-01 deskowane
0.240.24*4*3.9¢ m3 0.90
RAZEM 0.90
32(KNR 2-02  |Ctwory na okna w écianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3|0126-01 czych, bloczkdw i pustakdw
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
33|KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych grubos- |szt
d.3/0126-02 ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw | pustakow
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
J4|KNR 2-02  1Otwory w scianach murowanych - uloZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|0126-05




Etap 1 -Swietlica Tylice — kopia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.10"2*4+1.80"2*14+1.20*10 m 79.20
RAZEM 79.20
35/ KNR-W 2-  |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm o db. 7.5-8.0 m elem.
d.3i02 20224-04
14 elem, 14.00
RAZEM 14.00
36/ KNR 2-02  |Przygotowanie [ montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety |t
d.3|0290-02 zebrowane
0.13 1 0.13
RAZEM 0.13
37KNR 2-02  |Wience monolityczne na $cianach zewnelrznych o szerckosci do 30 cm m3
d.3{0212-12
analogia
5.18 m3 5.18
BRAZEM 5.18
38|KNR 2-02  |[Wierice monolityczne na $cianach wawnetrznych m3
d.3|0212-11
analogia
1.33 m3 1.33
RAZEM 1.33
39IKNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow | budowli - prety |t
d.3|0290-02 Zebrowane
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
40/KNR 2-02  Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pom- |m?
d.3({0218-02 py do betonu
10.98 m2 10.98
RAZEM 10.98
41/KNR 2-02  |Schody zelbetowe - dodatek za réznice grubosci plyty zgodnie z PB - z za- |m2
d.3]|0218-06 stosewaniem pompy do betonu
10.98 m2 10.98
RAZEM 10.98
42|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3{1101-07
49.37 m3 48.37
RAZEM 49.37
43iKNR 2-02 | Podkiady betonowe C 8/10 na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do |m3
d.3|1101-01 betonu na samochedzie.
z2.8z. 5.4.
9913
24.68 m3 24.68
RAZEM 24.68
44:KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2
d.3;0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
analogia
248.83 ma2 246.83
RAZEM 246.83
45/KNR 2-02  lizolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.3{0602-02 na zimno z emulsji asfaltowsj - druga i nastepna warstwa
246.83 m2 246.83
RAZEM 246.83
46/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na mz2
d.3|0604-05 zimno - pierwsza warstwa
246.83 m2 246.83
RAZEM 246.83
47/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.3|0604-06 zimno - druga i nastepna warstwa
246.83 m2 246.83
RAZEM 246.83
48|KNR 2-02  [Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm ma
d.3|0121-03
3.30*(8.00+5.06*2+2.85*2+1.20+3,44)-0.80"2.00*3-0.90*2.00*6 m2 78.32
RAZEM 78.32
49|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.3|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
246.83 m2 246.83
RAZEM 246.83
B50IKNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokief  [m2
d.3;0607-01 poziome podposadzkowe
246.83 m2 246.83
RAZEM 246.83

Norma 5TD Wersja 4.31a Nr saryjny: 10511 Uzytkownik: Jerzy Ostrowski




Etap 1 -Swietlica Tyllce — kopia PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10511 Uzytkownik: Jerzy Ostrowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
S51IKNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosdci 50  |m2
d.3:1102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
246.83 m2 246.83
RAZEM 246.83
52|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatks stalo- [m2
d.3|/1106-07 wg
246.83 m2 246.83
RAZEM 246.83
53{KNR 2-02  |Podwaliny o dlugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 [m3
d.3]0407-02 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
1.80 m3 1.80
drew,
RAZEM 1.80
54|KNR 2-02  |Stupy o dlugesci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  [m3
d.3{0407-05 tarcicy nasyc. drew.
0.86 m3 0.86
drew.
RAZEM 0.88
55/KNR 2-02  [Ramy géme i platwie, diugosé ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna m3
d.3|0406-06 ponad 180 em2 z tarcicy nasyconej drew.
1.80 m3 1.80
drew.
RAZEM 1.80
56|KNR 2-02  |Jgtki przekrdj poprzeczny diewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3{0408-01
analogia
277 m3 277
RAZEM 277
S7IKNR 2-02  |Krokwie zwykte, diugosé ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.3|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
6.41 m3 6.41
RAZEM 6.41
S58IKNR 2-02  |\WigZba dachowa o ukladzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da-}m2
d.3,0402-02/03 |chdwka karpiowks podwdjnie o rozpietosci 8,24 m - interpolacja
430.96 m2 430.96
RAZEM 430.96
53{KNR 0-15ll |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami 2 [m2
d.3{0517-1 przykreceniem wkretami - ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajace-
go z folii
430.96 m2 430.96
RAZEM 430.96
60|KNR 0-181l |Pokrycie dachdw niecdeskowanych dachdwka ceramiczna z otworami z m2
d.3[0517-02 przykrgceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i iat
430.96 m2 430.96
RAZEM 430.96
61|KNR 0-15l1  |Pokrycie dachdw nieodeskowanych dachowka ceramiczna z otworamiz  |me
d.3|0517-03 przykreceniem wkietami
430.96 m2 430.96
RAZEM 430.96
62/KNR 0-15ll | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworamiz  |m
d.3|0517-04 przykreceniem wkrgtami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami
do deski kalenicowej
33.30 m 33.30
RAZEM 33.30
63|KNR AT-12 |Okladziny poddasza z plyt gipsowo-kartonowych na pojedyncze] konstruk- [m2
d.3{0203-01 cji nosnej mocowanej bezposrednio do drewniane] konstrukeji dachu lub
stropu, odpornosé ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jednowarstwowe
269.70 ma2 268.70
RAZEM 269.70
64INNRNKB  i(z.[}) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytancynku pd-lm
d.3|202 0518-04 {{okragtych o $r. 15 cm
analogia
66.60 m 66.60
RAZEM 66.60
65|NNBNKB  ((z.I} montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytancynku m
d.3|202 0520-02 |okraglych o ér. 10 cm
analogia
17.60 m 17.60
RAZEM 17.60
66'KNR 2-02  [Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu do 25 cm- z blachy z tytancynku m2
d.3{0507-01
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
18.15 m2 18.15
RAZEM 18.15
67[KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe o szerokosci 0,73 m i rozstawie podiuz-  {m?2
d.3|10104-01 nym ram 3,07 m, wysokoéé da 10 m
234.00 m? 234.00
RAZEM 234.00
68|KNR 2-02  {Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3ir.16 (poz..59,60,61,62,64,65,66,67)
z.52.5.15
B9|KNR 0-19  |Montaz ckien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m2
d.3{1022-11 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.56071.80"11+1.501.70%1 me2 32.25
RAZEM 32.25
70|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV ~ |m?
d.3{1022-10 bez obrobki obsadzenia ¢ pow. do 2.5 m2
1.50"1.50"3 m2 8.75
AAZEM 6.75
71|[KNR 0-18  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCY | m?2
d.3|1022-08 bez obrdbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.50"0.60 m?2 0.90
RAZEM 0.90
72/NNRNKB  [{z.V]) Okna dachowe polaciowe kpl.
d.3{202 1027-01
analogia
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
73KNR 2-02  (Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw wewnetrznych, dtugosci po- |szt
d.3(0129-02 nad 1m
analogia
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
74|KNR 0-19  [Montaz drzwi w $cianie zewnetrznej z PCV peine bez obrébki obsadzenia  |m?
¢.3/1022-12
analogia
1.8072.60+1.00"2.00+1.20*2.10 m2 9.20
RAZEM 9.20
75|KNR 2-02  (Wrota do garazy przyspawanych do obetonowanych oécieznic podnoszone |m?2
d.3|1205-07 stalowe
5.04 m2 §.04
RAZEM 5.04
4145233222-1 |Zagospodarowanie terenu
76/KNR 2-31  |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4 0402-04
analogia
15.65 m?3 15.65
RAZEM 15.65
77:KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.410407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
195.65 m 195.65
RAZEM 195.65
78|Na podsta- |Cgrodzenie systemowe wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur ob-  |m
d.4|wie KNR 2- {sadzonych w gruncie i obetonowanych
02 1804-11
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
195.65 m 185.65
HAZEM 195.65
79/Na podsta- |Brama wjazdowa systemowa o wysokoscei 150 cm i szerokosci 400 cm kpl.
d.4|wie KNR 2-
02 1808-11
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Poszcz

Razem

80
d.4

Na podsta-
wie KNR 2-
23 0404-04
analiza indy-
widualna
zgodnie z
PB

Furtka systemowa o wysokosci 150 cm i szerokosci 100 cm

kpl.

kpl.

2.00

RAZEM

2.00
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